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COMUNE DI CONFLENTI
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: Adeguamento sismico dell'edificio scolastico “E. Isabella” di localita S.
Mazzeo-Coscaro.

PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SCUOLA

Decreto Regione Calabria n°178 reg. del 31/10/2019 n° 293 reg. gen.
ELENCO ELABORATI

[ ] TAVOLA 1_SC: ELENCO ELABORATI

[ ] TAVOLA 2_SC: RELAZIONE TECNICA

[ ] TAVOLA 3_SC: RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO

[ ] TAVOLA 4_SC: FASCICOLO DEI CALCOLI

[ ] TAVOLA 5a _SC: RELAZIONE GEOTECNICA

[ ] TAVOLA 5b _SC: RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

[ ] TAVOLA 6a _SC: RELAZIONE GEOLOGICA

[ ] TAVOLA 6b _SC: RELAZIONE DI PERICOLOSITA' SISMICA

[ ] TAVOLA 7_SC: PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA

[ ] TAVOLA 8_SC: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO CON INDIVIDUAZIONE DELL'EDIFICIO
[ ] TAVOLA 9_SC: ARCHITETTONICI STATO DI FATTO

[ ] TAVOLA 10_SC: ARCHITETTONICI STATO FUTURO

1 TAVOLA 11_SC: INTERVENTI IN FONDAZIONE

[ ] TAVOLA 12_SC: CARPENTERIA ED ARMATURA PILASTRI E TRAVI
[ ] TAVOLA 13_SC: CARPENTERIA ED ARMATURA SETTI

[ ] TAVOLA 14_SC: PIANTE STRUTTURALI

[ ] TAVOLA 15_SC: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

[ ] TAVOLA 16_SC: PROVA CAROTE

[ ] TAVOLA 17_SC: PROVA BARRE

[ ] TAVOLA 18_SC: PROVA RILIEVI STRUTTURALI

Il progettista: Arch. Attilio Mazzei
Il RUP: Geom. Nicola Stranges

IL SINDACO: rag. Serafino PIETRO PAOLA
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ARMATURA DI BASE SUP.=INF. PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
@ 14/ 15 direz.X
@ 14/ 15 direz.y (spessore= 30 cm)
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