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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
GIUNTI

scala 1:10-1:100

Fase di progettazione:

ESECUTIVA

SPALLA A

MURO A IN C.A.

GIUNTO TIPO B

GIUNTO TIPO A

SPALLA B

GIUNTO TIPO A

GIUNTO TIPO A

(250 MIN.-300 MAX)
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"RAN50S "

GIUNTO DI DILATAZIONE
scorr. + 25 mm

80

SOLUZIONE ALTERNATIVA
DI ANCORAGGIO

Vite T.E M12x45 UNI 5739 Classe 8.8 EN 20898
| Zanca dancoraggio mulidirezionale 53550263 EN 10025
Tirafondo A.M @14x150 Febd4k
Resina di ancoraggio Primer P 150
Impermeabilizzazione impalcato

Manto d'usura

Bynder

Massello EPOBLOCK ME 3C
Rondella

Testata soletta

[Alettamento in mala BelonFp
Stuccatura SFIP 180
‘Scossalina raccolta acque = 1,2 mm “Fypaion
Stuccatura SFIP 180
Piastra_ponte S235JR EN 10025
Barra filettata M12x160 Classe B7 ASTM
Stuccatura S FIP 180
Profio di drenaggio a *L” X5 Crivi 1810 EN 10088
Bocciardatura e mano datacco “Primer P 150
Dado 112 UNI 5568 Classe 8 EN 20898

(Elemento modulare.

‘Gomma WIc. 7025 SIVA

Sigilatura

EPOBLOCK NE sigillante
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MATERIALE

GIUNTO TIPO B

MANTO D'USURA
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120-130

250

Particolare scarno testata soletta

GETTO DI RIPRISTINO

PRIMER DATTACCO

QUADRO 10x10mm

2 |Profilo in gomma vulcanizzato CNR 10018 CR 60 MC 129
1 |Profilo a "T" 65x80x9mm S5235JR
= ez ] TESCRZONE -ONENSON TERAE

Giunto longitudinale tipo
"SFE 90/65 dritto"




