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RIEMPIMENTO IN
PIETRAME

PIAZZALE ANFITEATRO

Q=-0.27m /

BINDER E TAPPETINO

PREDALLE IN C.A. E GETTO

BINDER E TAPPETINO DI COMPLETAMENTO

VIABILITA" PEDONALE ATTUALE

STRUTTURA IN C.A.
DA REALIZZARE

MURO IN PIETRA ESISTENTE

SPALLA A IN C.A. SU MICROPALI
DA REALIZZARE

MURO A IN C.A. DA REALIZZARE

ALVEO CEMENTATO
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Q==3.95
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MURO IN PIETRAME
ESISTENTE

PREDALLE IN C.A. E GETTO

DI COMPLETAMENTO

LEGENDA

SCARPATA

BORDO FABBRICATO ESISTENTE E SCALINATA

MURO IN PIETRA ESISTENTE

ALVEO FLUVIALE

MURO IN C.A. ESISTENTE

RAMPA DI ACCESSO ALL'ANFITEATRO

MARCIAPIEDIE

BORDO STRADA

FONDAZIONE MURO IN C.A. ESISITENTE

GRADINI

IMPALCATO B
SEZIONE B-B
SCALA 1:100

BINDER E TAPPETINO

QUOTA MARCIAPIEDE

MURETTO ESISTENTE DA ESISTENTE DA DEMOLIRE
DEMOLIRE

QUOTA MARCIAPIEDE
FUTURO

BINDER E TAPPETINO

STRUTTURAIN C.A.
DA REALIZZARE
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MASSETTO ARMATO SP20cm Q=0.45m i
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SOTTOFONDO IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO SP40cm

SPALLA B IN C.A. SU MICROPALI
DA REALIZZARE




