Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016
RELAZIONE DI VALUTAZIONE

DATI EDIFICIO
Denominazione Istituto
Scolastico

Scuola Infanzia ‘Rodari’ del centro capoluogo

Indirizzo Via Piero Ciampi

Codice identificativo

Tipo di intervento Demolizione e ricostruzione

DATI OPERATORE RICHIEDENTE

Soggetto richiedente Comune Soveria Mannelli
Nominativo referente Leonardo Sirianni
Indirizzo e-mail protocollo@soveria.it
Telefono 0968 662006

DATI RESPONSABILE VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA
Tecnico referente Arch. Sergio CIMBALO

Studio/Societa

Indirizzo e-mail Via XX Settembre, 110 - Lamezia Terme
Telefono 096829136 - 335440938
PUNTEGGIO

Punteggio qualita
dell’edificio:

Punteggio qualita
della localizzazione:

1,8 3 Punteggio finale: 2,9
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Descrizione sintetica dell’intervento:

L'intervento consiste nella demolizione dell’edificio esistente e nella successiva
ricostruzione dell’edificio scolastico in questione; il nuovo edificio & stato
concepito secondo le moderne tecnologie costruttive ecocompatibili e consente
di raggiungere livelli di performance elevati. E’ una struttura su un unico livello
di cemento armato, che ha la peculiarita di essere un nZEB (Nearly Zero
Energy Building), edificio con elevate caratteristiche energetiche, con
un’impronta energetica negativa in quanto produce piu energia di quanto ne
consuma. Il raggiungimento delle caratteristiche nZEB si raggiunge grazie alla
combinazione di diverse soluzioni tecniche e tecnologiche di seguito elencate:

- Impianto con pompa di calore inverter, sistema di emissione a pavimento;

- Impianto fotovoltaico di 10kW con accumulo al litio di 10kWh collegato nel
lato continua;

- Impianto di ventilazione meccanica controllata ad alta efficienza, con
recuperatore di energia e controllo bilanciato della ventilazione;

- Impianto demotico con protocollo unificato di comunicazione KONNEX per
avere un controllo preciso ed ottimale di tutti i carichi energetici;

- Muratura esterna composta da blocchi in argilla espansa e strato coibentante
con trasmittanza di 0,18W/m2K;

- Serramenti in pvc con triplo vetro e basso emissivi;

- Coibentazione del sottotetto, sottopavimento e fondazione con sistema igloo;
- Impianto illuminazione a LED.

Le caratteristiche dell'involucro edilizio quindi sono tali da garantire un elevato

livello di comfort e la distribuzione degli spazi persegue I|‘obiettivo di
rimodulare il *luogo” scolastico.
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Documenti base a supporto della comprensione del progetto

Per consentire la verifica della valutazione effettuata con il Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici

Scolastici 2016, si allegano alla presente i seguenti documenti di progetto:

Di seguito gli elaborati allegati al progetto utili per individuare i punteggi.

AO1 Relazione tecnica generale

Relazione descrittiva dell’opera

B04 - BO5 - B0O7 Pianta edificio di progetto
— Sezioni di progetto — Prospetti stato di
progetto

Tavole con pianta, sezioni e prospetti dello stato di
progetto

B06 - B0O8 Pianta area esterna di progetto -
Sezioni area esterna

Tavole con indicazioni sulla sistemazione esterna di
progetto dell’area

B09 Particolari costruttivi

Tavole con indicazioni dei particolari costruttivi

D1_01 Attestazione Prestazione Energetica
simulata

Attestato di prestazione energetica preliminare

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

D1_03 Dati climatici

Dati climatici mensili della zona di intervento

D1_04 Relazione componenti involucro

Stratigrafie e caratteristiche degli involucri opachi e
trasparenti

D1_05 Risultati energetici fabbricato

Risultati energetici per Ambiente, Zona, impianto

D1_06 Indicatori di prestazione energetica
di fabbricato

Indicatori di prestazione energetica di fabbricato

D1_07 Verifica copertura FER

Verifica copertura da Fonti Rinnovabili

D1_08 Verifica termotecnica con calcolo
dispersioni invernali

Calcolo delle dispersioni invernali

D1_09 Relazione calcolo impianto radiante

Relazione calcolo impianto radiante

D1_10 Relazione calcolo impianto elettrico

Relazione calcolo impianto elettrico

D1_12 Relazione di calcolo acustica

Relazione sul Comfort acustico

D1_13 Relazione impianto di comunicazione
konnex e specifiche dispositivi

Relazione impianto domotico

D1_14 Relazione impianto fotovoltaico

Relazione impianto fotovoltaico

D2_02 Tavola impianti elettrici

Cablaggio illuminazione, forza motrice, trasmissione
dati

D2_03 Tavola impianto radiante

Impianto radiante a pavimento

D2_04 Tavola impianto ventilazione
meccanica controllata VMC

Tavola impianto ventilazione meccanica controllata
VMC

FO2 Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo

TOOL di Calcolo
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Riutilizzo del territorio

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <0 -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 3 3
OTTIMO

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 2,51

PUNTEGGIO: 2,5

Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione in situazione pre-intervento:

L'edificio attuale &€ un complesso strutturale in cemento armato intelaiato. La
struttura & stata realizzata nei primi anni ‘80 e si sviluppa su due livelli. I
primo livello € un seminterrato definito su due lati da setti in cemento armato a
contenimento del terreno. La struttura non ha regolarita né in pianta né in

altezza.

Documentazione fotografica — inquadramento territoriale — estratti di planimetria:
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ESSENZE ESISTENTI

ATO VERDE 93,00 m

-----------------

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
IN CEMENTO BATTUTO
1070,00 mgq

| ’ ESSENZE ESISTENTI
RATO VERDEf———

_a200mg fF——

PRATO VERDE
173,00 maq

ESSENZE ESISTENTI f

0
% £
&

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione

LOTTO
1867,00 mg

| RIUTILIZZO DEL TERRITORIO

Superficie lotto
d'intervento mq 1867
Superficie
. . Superficie per
Tipol P A A*P
ipologia eso mag tipologia S/A |S/A*Peso
mq
Bi Stato 1 0 0,00 | 0,00
naturale
" Area verde, .
Bii . aiuole 0 308 308 0,16 0,00
agricola
impronta edificio 489
Biil | fsgr;trtuliizre marciapiedi 3 1559 | 0,84 | 2,51
parcheggi 1070
Biv Bonifiche 5 0 0,00 0,00
1867
Indicatore =Bi/A*(-1) + Bii/A *(0) + Biii/A *(3) + Biv/A * (5) 2,51
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AL.6" Accessibilita al trasporto pubblico

SCALA DI PRESTAZIONE

CENTRO URBANO CENTRO URBANO
CAPOLUOGO CAPOLUOGO DI (o]} (o]}
DI REGIONE PROVINCIA POPOLAZIONE POPOLAZIONE
> 5000 AB = 5000 AB

NEGATIVO <2,5 <1,5 <1 <0,5 -1
SUFFICIENTE 2,5 1,5 1 0,5 0
BUONO 13 7,8 5,2 2,6 3
OTTIMO 20 12 8 4 5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: -1
PUNTEGGIO: -1

Non si individuano nodi della rete di trasporto pubblico utili alla
definizione del valore di prestazione.
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Adiacenza ad infrastrutture

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO >100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 55 3
OTTIMO 25 5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 0
PUNTEGGIO: 5

Descrizione degli interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali di
riferimento:

L'intervento di “"demolizione e ricostruzione” sara situato nell’area di sedime del
vecchio fabbricato, pertanto si utilizzeranno gli allacci alle principali reti
infrastrutturali gia esistenti.

Non sono previsti adeguamenti o sostituzioni delle reti medesime.

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore
dell’'indicatore di prestazione:

ADIACENZA AD INFRASTRUTTURE

Indicatore = (De+Da+Df+Dg)/4

ELETTRICA 0,00

ACQUA 0,00
| FOGNARIA 0,00

GAS 0,00

indicatore di prestazione 0 mt

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina
2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di
Valutazione:
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Aree esterne attrezzate di uso comune

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <10 -1
SUFFICIENTE 10
BUONO 34
OTTIMO 50
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 9,14
PUNTEGGIO: =1l

Descrizione delle aree esterne di uso comune e delle eventuali attrezzature presenti:

L’edificio insiste su un lotto di circa 1867 mq con relativa recinzione; lo spazio
esterno attualmente e interessato da alcune essenze arboree, prato e bordure
perimetrali.

L'intervento prevede l'inerbimento di parte del piazzale e l'integrazione di
bordure verdi nelle aiuole. Tali spazi verranno in seguito attrezzati con specifici
arredi e giochi ad uso degli allievi. Sono state previste n°12 postazioni per
biciclette.

Elaborati grafici quotati con individuazione del lotto di intervento e delle
eventuali attrezzature previste nelle aree esterne di pertinenza:

La sistemazione futura viene di seguito riportata

LATO VERDE 278.00 mg

PAVIMENTAZIONE
POSATA SU SOLETTA
8488 mq =

MARCIAPIEDE
IN BEETONELLE
33,00 mgq

MATERIALE DI
CAVA COSTIPATO
14322 mg

ACCUMULO ACQUE
METEORICHE

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
IN CEMENTO BATTUTO
572,00 mq

o [ae) ESSENZE ESISTENTI

PRATO VERDE

L2500 mg
iy it

LOTTO
1867,00 mq

o.
£
&

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione



Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:

AREA ATTREZZATA DI USO COMUNE

S [mq]
Superficie di intervento 1867
Impronta edificio 369,9
Superficie area esterna di pertinenza 1497,1
Superfici aree attrezzate (B)
S [mq] S [mq]
Area attrezzata 1 278
Area attrezzata 2 381 684
Area attrezzata 3 25
Superfici attrezzature (C)
quantita S unit. [mq] S [mq] S [mq]
Panchine 0
Giochi piccoli 0
Giochi grandi 0 0
Altalene 0
Scivoli 0
Parametro (D) = (B/A)*100 45,69
Parametro (E) = (C/B)*100 0,00
indicatore prestazionale=0,2*D+0,8 *E 9,14
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Supporto all’'uso di biciclette

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <4 -1
SUFFICIENTE 4 0
BUONO 13,6
OTTIMO 20

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 25,95

PUNTEGGIO: 5

Nella scuola sono presenti 49 allievi 8 docenti e 2 unita di personale ATA, sono
stati previsti 12 stalli per il parcheggio delle biciclette.

Elaborato grafico con individuazione e caratteristiche dell’area dedicata al deposito
sicuro delle biciclette all’interno del lotto di intervento:

[ESSENZE ESISTENTI

PAVIVENTAZIONE
[POSATA SU SOLETTA
6488 mq

MARCIAPIEDE
IN BETONELLE
3300 my

MATERIALE DI
CAVA COSTPATO
142,22mq

ACCUMULOACQUE
METEORICHE

[PAVIMENTAZIONE ESISTENTE|
M CEMENTO BATTUTO
57200 mq

ESSENZE ESISTENTI

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il numero previsto degli
occupanti dell’edificio:

ed. SCOLASTICO

. . g s abitanti occupanti osteggi biciclette | Indicatore di
Superfice utile edificio [mq] In] P Fn] €8 prestazione [%]
369,90 46,24 12 25,95
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Uso di specie arboree locali

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <5 -1
SUFFICIENTE 5 0
BUONO 20 3
OTTIMO 30

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 8,48

PUNTEGGIO: 0,7

Descrizione delle aree esterne e della loro sistemazione a verde:

L’edificio insiste su un lotto di circa 1490 mq con relativa recinzione; lo spazio
esterno attuale € interessato da essenze arboree adulte e da siepi perimetrali.

la conservazione delle specie arboree presenti e
I'integrazione con inerbimento a prato.

L'intervento prevede

Planimetria delle aree esterne con progettazione del verde:

Finus Pinea

ESSENZE ESISTENTI
PINUS PINEA 25 mg

ESSENZE ESISTENTI
PINUS PINEA 35 mg

ESSENZE ESISTENTI
PINUS PINEA 67 mq

LOTTO
1867,00 mq
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:
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(A)

(B)

TRATTAMENTO VEGETAZIONALE DEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA CON SPECIE AUTOCTONE
S [mq]
Superficie di intervento L5
Impronta edificio 369,39
Superficie area esterna di pertinenza 1497,1
S [mq]
. 127
Area piantumata con essenze arboree autoctone
indicatore prestazionale = (B/A) * 100 8,48

%
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Energia primaria globale non rinnovabile

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO >120 -1
SUFFICIENTE 120
BUONO 72
OTTIMO 40
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 0,54
PUNTEGGIO: 5

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

Indicatore di prestazione energetica in energia non rinnovabile per metro quadro & 0,33kWh/(m2 anno);
il valore dell'indice di prestazione dell’edificio di riferimento & 3,65 kWh/(m2 anno);

A = EPginrst = 76,648 kwh/m?2a
B = EPginr = 0,417 kwh/m?2a B/A = (0,417 / 76,648)*100 = 0,544
Globale Edificio di progetto Edificio di riferimento N
EPgl,nren KWhiim2-a) 0417 6.517
EPgl,nren,nf,standard KWh/{m2-a) 76,648
Verifica Positiva
Classe energetica A4
EPgl.ren KWhimz-a) 20,146 37,887
EPFgl tot KWhiim2-a) 29564 44,504
Coefficlente medio globale di scambio termico, HT 0,11 0,65
Verifica H'r Positiva
Asolest/Asup,utile 0,0108 0,0400
Verifica Asol.est/Asup,utile Positiva
Emissioni di CO2 KgCO2i(mz.a) 4,781 129,680
Copertura FER - 98,5885

Estratto dalla Tav D1_06 Indicatori di prestazione energetica del fabbricato
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

- Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Energia primaria totale

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO >100 1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 64
OTTIMO 40

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 66,43

PUNTEGGIO: 2,8

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:

A = EPgitotim = 44,504 kwh/m?a

B = EPgitot = 29,564 kwh/m?2a B/A = (29,564 /44,504)*100 = 66,43
Globale Edificio di progetto Edificio di riferimento
EPgl.nren KWhima) 0417 6,517
EPgl.nren,rif.standard KWh/{mz.a) 76,648

| Verifica Positiva
Classe energetica Ad
EPgl.ren KWhimza) 29,146 37,587
EPgl tot MWhi(m®a) 29564 44504
Coefficiente medio globale di scambio termico, HT 0,11 0,65
Verifica HT Posttiva
Asolest/Asup, utile 0,0108 0,0400
Verifica Asol,est/Asup,utile Positiva
Emissionl di CO2 KqCO2(m2a) 4,781 129,880
Coperiura FER % 98,5885

Estratto dalla Tav D1_06 Indicatori di prestazione energetica del fabbricato

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato

Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

simulata

Attestazione prestazione energetica simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

fabbricato

Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Energia rinnovabile per usi termici

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <50 -1
SUFFICIENTE 50
BUONO 56
OTTIMO 60
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 99,24
PUNTEGGIO: 5

ALTFII DATI ENERGETICI GENERALI

| Energla esportata | 5 070,00 KWhanno | Vettone energetico; Energiasletrica

ALTRI DATI Di DETTAGLIO DEL FABBRICATO

¥ — Volume riscaldato 1 408,00 e

5 _ Superficie dispardents 030,70 it
Rapporto S & T100

Efion 7,82 KWHE anno
AsctearAsup vine 0,0108 -

Y 0, 0000 Wem®K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPLIANTI

Csdica
Ariks 5 catasto Ve ttons Potenza | ' Efficerza
Servizio energelico Tipo di impianto 5 regionels | snergetico | Mominaks medis EPren EPnren
installazione | Goliant | wtilzrzata | kW stagionals
Ermici
. G Ensrgia
Pn—— 1- HF eletirica aria-acqua 2018 ke 0,00 s G s
Imramaie ¥ H ' g
£ 2 oy Enargia
et 1- HP eleftrica ana-acqusa 2019 parliphe--hret 0,00 a7 )1 ot 000
astiva ¥ c v | Y
N

Prod. acous < - Emnergia )

i e HF eleftrica aria-acqua 2019 slatirica 0,00 k 281 I 14,97 0,12
fmipianti
combinati .00
Prod. da fonki
rinnowvabili
‘nl'ani'il&z?m'le o.00 o0 000
meccanica
Hlwminaziona 0,00 0,00 0,00
Trazporo di
pErE0ne o Cose 0,00 0,00

Estratto dalla Tav D1_01 Attestazione Prestazione Energetica simulata
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:

EPhtot = 0 kwh/m?2a
EPctot = 4,042 kwh/m?2a

EPwtot = 15,116 kwh/m?3a
A 19,158

EPhren = O kwh/mza
EPcen = 4,042 kwh/m?2a

EPwren = 14,97 kwh/mza
B = 19,012

B/A = (19,012/19,158) * 100 = 99,24

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato

Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica
simulata

Attestazione prestazione energetica simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di
fabbricato

Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Bi313Y Energia prodotta nel sito per usi elettrici

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 160 3
OTTIMO 200 5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 126,82
PUNTEGGIO: 1,3

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

Il DL28/2014 sulle rinnovabili dal 1/1/2017 richiede un ottavo della superficie
dell'impronta a terra dell’edificio da coprire con impianto FV.

L'impronta della struttura & di circa 370 mq, un ottavo corrisponde a 46,25mq
per un impianto di 6kW di potenza.

Il progetto, invece, prevede il montaggio sulla copertura con esposizione Sud-
Ovest di n°34 moduli per una superficie di 70 mqg e quindi una potenza totale
di 10,00kW.

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione
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PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Energia elettrica prodotta dall'impianto a FER kWh 14500
Superficie planimetrica dell'edificio proiettata sul terreno 369,9
Energia elettrica prodotta rispetto a 1 mq di superficie 39 20 (B)
planimetrica dell'edificio kWh/mq !
Valori di energia elettrica standard kWh7mq prodotti da FER per
. 30,91 (A)
la provincia di Catanzaro
indicatore prestazionale = (B/A) * 100 126,82 |%
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO
Impiarto fmoiantod
L'impianto, denominato “Impiantol™ , & di tipo grid-connectad, la tipologia di allaccio @ monofase in

bazza tensione.

Ha una potenza totale pari a 10 0 W e una produzione di energia annua pari a 14 500 KW h (equivalente
a 1 205.08 KWh/EW ., derivanie da 34 moduli che occupano una superficie di 70 m?, ad & composto da |
generatons.

Scheda tecnica dellimpiamts

Dati generali

Committente Sowveria Mannelli
Iradiazione solare annua sul piano orizzontale 5 211.20 M1 /mz
Coefficiente di ombreggiamento 1.0

D=t tecnici

Superfice totale modul 70 2z

Mumero totake moduli 34

Mumeno totale inverter 1

Energia totale annua 14 500 kWh
Potenza totale 10 D W
Energia per kW 1 450 kWwh kW
Sistema di accumulo Ascente

Capacita di acoumulo utile -

BOYS 74.97 %

Energia prodotta

L'energia totale annua prodotta dall'impianto & 14 500 K'Wh.
Estratto da pag 8 Tav D1_14 Relazione Impianto Fotovoltaico
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata P 9

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

e Indicatori di prestazione energetica di fabbricato

D1_14 Relazione impianto fotovoltaico Relazione impianto fotovoltaico
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B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti

SCALA DI PRESTAZIO NE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 60 3
OTTIMO 100 5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: =
PUNTEGGIO:

Motivazione dell’eventuale inapplicabilita del criterio:

CRITERIO NON APPLICABILE: Il criterio € applicabile solo a interventi di
ristrutturazione.
Nel caso di specie si tratta di un intervento di Demolizione/Ricostruzione

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione
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Materiali riciclati/recuperati

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 30
OTTIMO 50

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONEed: 25,91
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONEsott: =

PUNTEGGIO: 2.6
| MATERIALI RICICLATI/RECUPERATI
. .. Percentuale Volume mat.
Dettaglio spessore superficie volume .. -
elementi elemento (mm) (ma) (me) riciclato/recuperato | Riciclato/recuperato
4 (%) (mc)
intonaco 20 249,48 4,99 0 0,00
blocchi multistrato 360 249,48 89,81 0 0,00
Lecablocco Bioclima
parete intonaco 20 249,48 4,99 0 0,00
pannello in fibra di
legno tipo Celenit 50 121 6,05 920 5,45
per ponti termici
pannello grecato 40 425 17,00 0 0,00
coibentato
copertura | Pannelliin lana di 200 302 60,40 80 48,32
vetro
pannello in lana di 10 302 3,02 90 2,72
legno
laminato antistatico 3 310 0,93 0
) pannello in 40 370 14,80 0 0,00
pavimento | polistirene
massetto sabbia e 40 370 14,80 0 0,00
cemento
serramento | telaio PVC 90 3,77 0,34 0 0,00
tipo 1 .
240%200 vetro triplo 20 1,03 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 5,09 0,46 0 0,00
tipo 2 .
300%210 vetro triplo 20 1,21 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 1 0,09 0 0,00
tipo 3 .
100*100 vetro triplo 20 1 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 2,33 0,21 0 0,00
tipo 4 .
200*150 vetro triplo 20 0,67 0,01 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 1,6 0,14 0 0,00
tipo 5 .
200%100 vetro triplo 20 0,4 0,01 0 0,00
| 217,97 | 56,48
indicatore edificio 25,91
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R . : B Propretd
Scheda tecnica pavimento in laminato
” (Classe d'i mpis Reazi 1 fuoco Resistenza allo scorrimento
HARO Tritty go 100 B4 133301 TON BN 195014 e i, Resistenza sttvaal calore
= ol
HARO Téry goéun & 23/32 LS [ o.osE MKW
23 -ambio residenziale privatn. | ¢, = difficlmente infiammabile p=03s Comporamento rispetio a flusso

1. Overay, conimpegn azion especisle (2o poieftho msistente)
2. Laminsto decmive con I mpregnazane spacisle

3 elodi

5. Retro plancia: pannello fonaassorbe nie Sent Pm o Shent CT (ComdorTec),

come apsanal
Dimension]
tap : 3329
Lungherz Largherza
g1 kgf e
1282mm aggmm 7mm 831 kg/m? con SaentPro
.43 kg con Sent €T
5 mm Tollesmnza mm cq . :(lﬂdl‘fﬂnwiddmm pect
e At fic ol purta, sano pos b e differnze.
Sistema di posa
Hdgema semplic, precise s durature.

Lato cote: Fald Down System —Tap Conned
Lan 2

Pannello isolante

1l pavimento in laminato pub esses equipaggiat in fabbrica a scelta con | pannetio fongassomente Silent Prooppise con Comforfec Vi
preghiamo di asservam le schedetecniche della documentazione elatvaalla posa.

e Resisterza stthaal | iduzione del nmare Riduziane del nmore
calore amblentale éacalpestio
L
Silgnt Pro .2 mm o1 m KW ca 30% a8 d8
e
@ €2 mm 0,04 M3 /W ca 60% ca 1448

ad devan calpestio
32 -ambite commercialea b
pestio medio

Il pavimentain laminat soddists
Tutte fe ¢ aratteristiched lla clas-
se dlimpiego dichiarata.

i1 pavimento in laminato soddi-
sta i requisiti di sicurerrasul
lavoro gella norma BGR 381
[asscciazione professionale
tedesca).

0 waie e pviest constastara

termico; per riscaldamenti a
pavimento, sl consiglia di rispet-
tareilvalorelimite 6l max. 0.15
m? KW,

Comportamento elettrostatics Emissionidi formaldeide | Emission VOC [schema tedesco | Resisterza af micrograffi
TDIN EN 3B35] [DIN EN 7i7-4] AgBB/Blauer Enge] [DINENV 16054]
Antistatico So.05ppm S300 ppm Classe 1

Il vohagglo atraversa il corpa
umano nel*test del camming” &

iristhato & conforme alle pre-
scrizioni del marchia ec ologico

lagna, come materisie amgaric
; am 058 anga i volatd

Comporamento ad un dischetto
abrasiva con il quale non sicau-

digak, Blaver Engel —quindi almena il lﬁ;;:l’:‘;;g‘:z’j;' sanoalcunigrafiie solo pochi
[:‘y.z\msnm del valore limte [ e iy | 41T ot invisibili (procedi
rieti del mahia stoingice Blsuer | MRV
Engel coul came ke quote di emissione|
eumpee e
‘Resistenza all'abrasions Test di resistenza all impatto Rigonfiamento nel senso dello Resistenza alle macc hie
TDIN BN 23329] DIN BN 13329] ‘spessore [DIN BN 13329] T DIN EN438-2]
ALy 12 Sag% Gradoz g

impronta P> 4000 gir conf,
alla norma DIN EN 13329,

La classe d'impatio viene stabil-
tain base alla prova acaduts i
sfera ¢ di resistenza agi urtl

Requisiti secondo
DIN EN 13329: 5 3%

Nessun cambiamento in termini
di brillantera | colore atiraverss
I'uso di sostanze o prodotti chi-
micl tilizzatiin ambite d omesti

Certificadoni

Ce

[T |

PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO ANTISTATIC

o

BUILONG | DORSTRUCTION
caENT

CELENITN

Scheda tecnica

Favelo -

@ 0-Bo-BL-BA
g2 mm.
Conforme sta norma NI EN 13168, Applicazion

rrterial e del processa prodebve. pereti cvisorie, ok, port berriel,
Sp : e

certifcariane FECe

UNEN G

o R

W i
L2 WITI-62 CH10) 18001 (s’

= Ez
A% wE G35 a8
Lo R SRR LS

Gortemutn in clonri %)

Dati logistici
Dimerrprd e Nem  Sem  dmn S T
Pl 24000600 gancell e 730 o F
ir e et 8720 e sz
pannell per pallet 130 ™ & 56 2 £
L o TN P T R0 CENM B i
et perpaies
pale 001200 ipe s LT
Certificazioni
150 9001:2015 no. 1351 == g
ANAB ro. EDIL 2000 004 r @ \/ﬂ
NATUREPLUS no. 1007-1511-134-1
/ cere bl e
FEDe o D44 CO00TIER mim SRS TOE E

PEFC™ . KL &-PEFCOOC-D00117
ICEA no. LEED 2015001
IEEA no. REC 2015 (61

20 | g

Scheda tecnico-commerciale

BAC CF Roofine

DESCRIZIONE
Pannelloin isolante minerale G3 ad aita densits in fibra cripé, i Prodotto in alia con aimeno FB0% di vetio
‘emission nellaria o i air compost organic voiasi {VOC)

1 parmello & rvestio con o ito d biume d levata gramiies, Aato conun velo  ver @ conun i

polipropilene a frire. L'
del pannello di circa 30°C.

APPLICAZIONE

Isciamento termico coperture piane e i
‘confituo & poriante soto | listel di .

v
v
¥ Isolamento termico & acustico @ atema reszione al fucco
v

Lo strao di bume favorisos 12 posa della membrana impemesbiizzante

STOCCAGGIO

inlegno, sia irai st sia in strato

§ procioto deve essere immagazzinato al coperio, in amiient ben veniilati e loniano da forf di calore drette.
e 5 B " S

‘Conducibilia termica dichiarata i
Clacse d eazione 3 fuac BAG G Reoinet 53
Acsomiments 300 3 reve perags

=

Resisienza alla compressione con deformazione el 10% spessor 40 + 120 mm |

Reciserza s razone perpendentae aie fazoe

COUYCE STC (76~ ASVLLIONE o1 -DATA puges 301

2711, che e otz
by = AL FEn | RECELMENTO
U M 30841, PRGOOTY! DA CORTRBONE (P (Doc. 514,
e s D vt o

‘Saind Botiain
e Lege: vin Enore Aomageof, 5~ 20145 MEmna Casmmer

iIsover

PRC lalla 8.0 At Kaver
Serves maver

SAINT-GOBAIN

‘St Gobar T + 330352 348 400 - Fax. + 390363 MO 37

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO

PANNELLI IN LANA DI VETRO
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

AO1 Relazione tecnica generale

Relazione descrittiva dell’opera

B04 - BO5 - B0O7 Pianta edificio di progetto
— Sezioni di progetto — Prospetti stato di
progetto

Tavole con pianta, sezioni e prospetti dello stato di
progetto

B09 Particolari costruttivi

Tavole con indicazioni dei particolari costruttivi

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell‘articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

D1_04 Relazione componenti involucro

Stratigrafie e caratteristiche degli involucri opachi e
trasparenti

FO2 Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione
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Materiali da fonti rinnovabili

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 30
OTTIMO 50
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 4,16
PUNTEGGIO: 0.4

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

Volume
Percentuale
. - mat. Da
Dettaglio spessore | superficie | volume | da Fonte
i elemento . N Fonte
elementi (mm) (mq) (mc) | Rinnovabile | _. .
Rinnovabile
(%)
(mc)
intonaco 20 249,48 4,99 0 0,00
blocchi multistrato | 500 | 54948 | 89,81 0 0,00
Lecablocco Bioclima
parete intonaco 20 249,48 4,99 0 0,00
pannello in fibra di
legno tipo Celenit 50 121 6,05 100 6,05
per ponti termici
pannello grecato 40 425 17,00 0 0,00
coibentato
copertura | Pannelliin lana di 200 302 60,40 0 0,00
vetro
pannello in lana di 10 302 3,02 100 3,02
legno
laminato antistatico 3 310 0,93 0 0,00
) pannello in 40 370 14,80 0 0,00
pavimento | polistirene
massetto 40 370 14,80 0 0,00
alleggerito
serramento | telaio PVC 90 3,77 0,34 0 0,00
tipo 1 .
240%200 vetro triplo 20 1,03 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 920 5,09 0,46 0 0,00
tipo 2 .
300%210 vetro triplo 20 1,21 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 1 0,09 0 0,00
tipo 3 .
100*100 vetro triplo 20 1 0,02 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 2,33 0,21 0 0,00
tipo 4 .
200*150 vetro triplo 20 0,67 0,01 0 0,00
serramento | telaio PVC 90 1,6 0,14 1 0,00
tipo 5 .
200%100 vetro triplo 20 0,4 0,01 2 0,00
217,97 9,07
indicatore edificio 4,16
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Scheda tecnica pavimento in laminato
HARO Tritty go

Struttura

HARO Ty god un &

1. Overay, conimpegn azion especisle (2o poieftho msistente)
2. Laminsto decmive con I mpregnazane spacisle
3 stlodi HDFR-E: k-

5. Retro plancia: pannello fonaassorbe nie Sent Pm o Shent CT (ComdorTec),

Proprietd

Classe dimpiego ‘Reazione al uoco Resistenza allo scorrimento
10N BN 13325] TON BN 35014 DM EN 1043; DIN s1130] st
23/32 G5 0S {Rg* 0,058 m*K/W
23 -ambito resicenziale VA0 |, = diffclmente infiammabile ¥ooas Comporamento rispetio 4 flusso

ad devan calpestio
32 -ambite commercialea b
pestio medio

Il pavimentain laminat soddists
Tutte fe ¢ aratteristiched lla clas-
se dlimpiego dichiarata.

i1 pavimento in laminato soddi-
sta i requisiti di sicurerrasul
lavoro della norma BGR 181
[asscciazione professionale
tedesca).

0 waie e pviest constastara

sermico: per fiscaldamenti a
pavimento, sl consiglia di rispet-
tareilvalorelimite 6l max. 0.15
m? KW,

elettrostatic Emissionidi formaldeide | Emission VOC [schema tedesco | Resisterza af micrograffi
TDIN EN 3B35] [DIN EN 7i7-4] AgBB/Blauer Enge] [DINENV 16054]
Antistatico So.05ppm S300 ppm Classe 1

come apsanal
Dimension]
tap : 3329
Lungherz Largherza
g legfm
1282mm aggmm 7mm 831 kg/m? con SaentPra
641 kg/m? con Stent €T
5 mm Tollesmnza mm cq . :'uusa i vadasionl del peso spech-
e At fic ol purta, sano pos b e differnze.
Sistema di posa.
Hdgema semplic, precise s durature.

Lato costo: Fakd Down System ~Tap Connad
Lain i

Pannello isolante

1l pavimento in laminato pub esses equipaggiat in fabbrica a scelta con | pannetio fongassomente Silent Prooppise con Comforfec Vi
preghiamo di asservam le schedetecniche della documentazione elatvaalla posa.

Il vohagglo atraversa il corpa
umano nel*test del camming” &
disam,

iristhato & conforme alle pre-
scrizioni del marchia ec ologico
Blauer Engel —quindi almeno il
50% al d sotmo del valore limite
B

Tl gna, come materisie s
‘ am 058 anga i volatd
(VDT C3d viene continsmente

mon 0 aserso seved comm
Con 66 il Leminat WARO saddists |
del marhio scokagico Blayer

Engel ¢l came ke quote di emissione|

eumpes wigan

Comporamanto adun dischetto
abrashva con i quale non sicau-
sanoalcuni grafiio solo pochi
graffl, quasi invisibili (procedt
mento: B

Testdi resistenzaallimpatts | Rigonfiamento nelsenso della Resistenza alle macchie
[DIN EN 13325] spessore [DIN EN 13329] [DIN ENg38-2]
Itz Sag% Gradoz g

impronta P> 4000 gir conf,
alla norma DIN EN 13329,

La classe d'impatio viene stabil-
tain base alla prova acaduts i
sfera ¢ di resistenza agi urtl

Requisiti secondo
DIN EN 13329: 5 3%

Nessun cambiamento in termini
di brillantera | colore atiraverss
I'uso di sostanze o prodotti chi-

micl tilizzatiin ambite d omesti

e Resisterza stthaal | iduzione del nmare Riduziane del nmore
calore amblentale éacalpestio
L
Silgnt Pro .2 mm o1 m KW ca 30% a8 d8
e
@ €2 mm 0,04 M3 /W ca 60% ca 1448

Certificadoni

Ce

PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO ANTISTATICO

ez @ CELENIT N

Scheda tecnica

Favelo -
@ 0-Bo-BL-BA

g2 mm.

Conforme sta norma NI EN 13168, Applicazion

rrterial e del processa prodebve. pereti cvisorie, ok, port berriel,
Sp : e

CELE
certifcariane FECe

LN EN G ,
W-EN | 3968 2W- T - S2-C8( ) 200-CF

Soleckadone 3 compressiane 3l 10N di

St
ol e, koKl i

Comifess-caf e B FBSE s 809 s G780

Reaporeal fuocn
Cortento in clorur 14

Dati logistici
[ S Tem
panrel pes pael
T per pollet o
‘pannell pes palel F fa
Sl o M L
“pannt pes paiet
pollic THOE 00, Pt e
Certificazioni
150 90012016 no, 1351 mmm—— =
ANAR ro. EUIL 2009 004 @ \/ﬂ
NATUREPLL o 1007-1511-1341
EPD* SPO1ATT PEFE .é
S AN Sram g cErc

PEFC™ . KL &-PEFCOOC-D00117
ICEA no. LEED 2015001
IEEA no. REC 2015 (61
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Scheda tecnico-commerciale

BAC CF Roofine

Pannelloin isolante minerale G3 d aita denst in fibra crépé, idrorepeliente. Prodoto in Ralia con aimeno FB0% di vetto
nciciato che NG & vegetali, -

@in compost organic VOC)

1 garmello € st con unp et biumed elevats gramatis, Smsto conun vl  vero = conun fim

‘polipropilene a firire. L i
del pannello di circa 30°C.

‘emssion nellana di

inlegno, sia b fsieli, sia in siralo

Isolamento termico coperture pianc e
‘confir & portante soto | listel i ventiazione.

v
v

isolaments termien e acustico e attma reazione al fucoo

¥ Lostrato di bitume favoriscs |3 posa della membrana impemeshilizzante

STOCCAGGIO
§ procitio deve essere immagazzinato al coperin, in ambiens ben ventilati & lontano da font di calore drette.
Prodotio 6 tagho, i istente

‘COMBUCIDRA 1efmica (IENGIEE i, 0037 W) EN 12567
‘Classe @ reazione 3 Tu0co BAC CF Roone* G3 I F - N 13511
Reaisterza sione F Roofne® G3 20,000 - EN 12086
Assorbiments d acgua 3 breve perada T =1 BN iE9
£ =3 E

'RESISIENZ3 313 COMPYESSAONS £oN QSIOMMAZIONE 08 10% 5pESSN 40 - 12U mm | =40 ENB
Resisierza aia frazione perpendicalare ali facce -1 EN1EDT
‘Toleranze dmenslonak: inghezza 2% ENB2Z
‘Toleranze dimensional: larghezza 215% ENBZZ
Toleranze dmensional: speseore. 7 ENBZ3
Squadaina =5 ENE2E
Planarta =6 ENEZS
‘Stabita amensionaie =1 EN 160
Calore speciica 100 EN 12524
Resiohvita 3 fusso d'aria 34 EN 20053

EBENCE. ST (98- AEWISNE 67 BATA: g 2018

ety Yoo AL PR L RECCLANENTO

085 N S0, PROGOTIT DA CORTRIONE (CFG (D0 018

frcss % P T ot

Isover

SAINT-GOBAIN

‘Saint Gobain PRC Halia 8.0 A — Albvts keove
Te o ~Faxe

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO

PANNELLI IN LANA DI VETRO
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

AO1 Relazione tecnica generale

Relazione descrittiva dell’opera

B04 - BO5 - B0O7 Pianta edificio di progetto
— Sezioni di progetto — Prospetti stato di
progetto

Tavole con pianta, sezioni e prospetti dello stato di
progetto

B09 Particolari costruttivi

Tavole con indicazioni dei particolari costruttivi

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell‘articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

D1_04 Relazione componenti involucro

Stratigrafie e caratteristiche degli involucri opachi e
trasparenti

FO2 Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo
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Materiali locali

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 18
OTTIMO 30

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 61,4

PUNTEGGIO: 5

A titolo esemplificativo di seguito vengono indicati alcuni nominativi dei produttori dei
materiali e delle materie prime situati entro un raggio di 150 Km (CLS e Inerti) e
300Km (Acciaio in barre e reti) dal cantiere.

) Es: CALME Group (CZ); CalcementiJonici (RC); ITALCementi Castrovillari (CS); SGROMO
Calabria Group (CZ)

Sicilia- Basilicata Es: Acciaieria Sicilia (CT); Sider Potenza spa (PZ)
Es: D.F.G.SR(CZ)L; INERTI MARCHIO S.R.L.(CZ); M.D.N. DI NISTICO' FRANCESCO & C.
Calabria (S.A.S.) (C2)

-~ e // L N o ~
A i ¥ // ™ Fa ™,
b % \ P by
/ - % i \
% /
s | T o I
| i | _“ 'l g |
w ! | < |
\ " / 3 / |
7 e / /
£ o . N 2 =
\
& . Ay A B A
SR N = M ... M Y
; - J o o
Principali impianti di produzione di acciaio in barre e reti Principali impianti di produzione del cls Principali impianti di produzione di inerti e sabbia

Particolare solaio

Particolare fondazione e solaio di terra

______ ———————

1. Pavimentazlone
2. Massetlo con tubazione annegata (sp.dcm) Lana dl vetro (sp.20cm)
3, Pannello isolante (sp.4cm) Rete metalllca dl protezlone antlcaduta

1
2,
4 lglo 3. Profllo OMEGA 30-100-50
4, Pannello fonoassorbente colorate (60x60) In
fibra naturale lana di legno mineralizzata

1. Pannello sandwich con estero in acciaio
zincato £ e interno di 3cm di schiuma
polluretanica

2. orditura secondaria con profilo OMEGA
120x120 sp3

3. Caprlata In acclalo
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CORREZIONE ACCURATA DEI PONTI TERMICI SUI PILASTRI D’ANGOLO
BIOCLIMAZERO19T

Interno

Legenda:
() Lecablocco BioclimaZero19t

Esterno

(@ Ricoprimento pllastro con pannello Isolante
spessore cm. 6

® Rete in fibra di vetro
@ Traliccio metallico Murfor ogni due corsi

CORREZIONE EVOLUTA DEI PONTI TERMICI SUI CORDOLI

Legenda:

(@ Blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa tipo BioclimaZero19t

@ Ricoprimento cordolo con pannello isolante
spessore cm, 6

@ Rete in fibra di vetro Interno

® Traliccio metallico Murfor ogni due cors|

Esterno

PARTICOLARE FINESTRA
mattone tipo BIOCLIMAZERO19T

Esterno

Interno J
A

Interno Esterno

Legenda:

(1) Blocchi multistrato in calcestruzzo di
argilla espansa tipo BlocllmaZero19t

@ Archltrave prefabbricata

@ pPannello isolante
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:
| MATERIALI LOCALI
a titolo esemplificativo
Mij - Distanza | . Mij*Bj =
) - peso Peso A Bi - coeff.
Dettaglio spessore | superfici | Volume . peso . |Percentuale produzione/| | peso Sito di
| elemento specifico .| Componenti comp ) Di L N note
elementi (m) e(mq) (mc) elementi peso (%) . estrazione | materiali produzione
(kg/mc) nti (kg) distanza ‘
(Kg) (km) locali
intonaco 0,02 249,48 | 4,989 1900 9480,24 100% 9480,24 0,00 0,00 ignoto
blocchi
multistrato 03 | 24948 | sos128 | 1000 | 898128 100% 89812,8 2 0,00 0,00
Lecablocco
pareti Bioclima ignoto
perimetrali Jintonaco 0,02 249,48 | 4,989 1900 9480,24 100% 9480,24 0,00 0,00 ignoto
pannello in fibra
dilegnotipo | 40 121 605 500 305 [sabbia 75% 268,75 30 0,00 0,00
Celenit per ponti
termici ignoto
Il t
panneflo grecatol  o,04 a5 17 260 20 100% 20 0,00 0,00
coibentato :
. ignoto
solaio copertura pannelliin lana
inclinata divetro 0,2 302 60,4 100 6040 100% 6040 0,00 0,00 ignoto
pannelloinana |, o) 302 3,02 300 216 100% 216 0,00 0,00 )
di legno ignoto
s da impiant Es: CALME Group (CZ); Calcementi Jonici
cls da impianto
p bem"a”ggiu 96% 17832 30 1,00 17832,00 (RC); ITALCementi Castrovillari (CS);
s pilastri 743 2500 18575 Calabria [SGROMO Group (CZ)
acciaio in barre Sicilia Acciaieria Sicilia (CT); Sider Potenza
Strutturain cls - e rete e 73 z0 0,50 37150 Basilicata|spa (Pz)
pilastri, travi o Es: CALME Group (CZ); Calcementi Jonici
cls da impianto N -
A 96% 53832 30 1,00 53832,00 (RC); ITALCementi Castrovillari (CS);
ds travi 2,43 2500 56075 Calabria |SGROMO Group (CZ)

Sicilia . Sider P
acciaio in barre o 2243 o 050 1121,50 » Acciaieria Sicilia (CT); Sider Potenza
erete Basilicata|spa (PZ)

Es: D.F.G. SR (CZ); INERTI MARCHIO
Sabbia 70% 19684 30 1,00 19684,00 S.R.L(CZ); M.D.N. DI NISTICO' FRANCESCO
i Calabria |&cC.(S.AS) (Z
massetto di 0,04 370 148 1900 | 28120 (AS) (@)
sottofondo Es: CALME Group (CZ); Calcementi Jonici
pavimento Cemento 30% 8436 30 1,00 8436,00 ) (RC); ITALCementi Castrovillari (CS);
Calabria |SGROMO Group (CZ)
llo i
panneflo in 004 370 148 120 1776 100% 1776 0,00 0,00 )
polistirene ignoto
laminato
antistatico 0,003 310 0,93 915 850,95 100% 850,95 0,00 0,00 ignoto
. |tetaio Pvc (1) 0,02 13,79 0,2758 1420 391,636 100% 391,636 0,00 0,00 ignoto
serramenti n
vetro triplo 0,02 4,31 0,0862 2500 2155 100% 2155 0,00 0,00 ignoto
(1) si considerano le camere d'aria cui & composto il profilo di 8 cm di spessore
230678,37|(A) 101277,00((B)
indicatore edificio | 43,90 I

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

A01 Relazione tecnica generale

Relazione descrittiva dell’'opera

B04 - BO5 - B0O7 Pianta edificio di progetto

— Sezioni di progetto - Prospetti stato di

progetto

Tavole con pianta, sezioni e prospetti dello stato di
progetto

B09 Particolari costruttivi

Tavole con indicazioni dei particolari costruttivi

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell‘articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

D1_04 Relazione componenti involucro

Stratigrafie e caratteristiche degli involucri opachi e
trasparenti

FO2 Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo
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Materiali certificati

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 15
OTTIMO 25
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 4
PUNTEGGIO: 0.8

Elenco e caratteristiche dei prodotti dotati di marchio/dichiarazione ambientale
di Tipo I o Tipo III, di EPD di categoria o specifica di prodotto o di altro marchio
ambientale approvato dal Comitato Promotore Protocollo ITACA:

la soluzioni adottate sono tutte con marchio CE e certificate come soluzioni conformi alla regola
tecnica

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

| MATERIALI CERTIFICATI

Marchio/dichiarazione . n. peso n. prodotti
. prodotto | categoria . . - . N*P
ambientale prodotti certificati | selezionati
laminato avimenti
antistatico P
pannello
A-1(UNIEN ISO 14024) in fibra di | Isolanti 2 1,5 2,00 3
legno
B - 11 (UNI EN ISO 15804) DI
CATEGORIA Lecabloco | murature 1 0,5 1,00 0,5
C- 11 (UNI EN 1SO 15804) DI
PRODOTTO 0 1,25 0 0,0
D - 1l (UNI EN ISO 14025) 0 1 0 0,0
pannello
E - altro marchio ambientale | infibradi | . 1 0,5 1 0,5
isolanti
vetro
categoria di riferimento 3
numero prodotti certificati 4
numero prodotti selezionati 4,00

| indicatore 4,0
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

AO1 Relazione tecnica generale

Relazione descrittiva dell’opera

B04 - BO5 - B0O7 Pianta edificio di progetto

- Sezioni di progetto - Prospetti
progetto

stato di

Tavole con pianta, sezioni e prospetti dello stato di
progetto

B0O9 Particolari costruttivi

Tavole con indicazioni dei particolari costruttivi

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

D1_04 Relazione componenti involucro

Stratigrafie e caratteristiche degli involucri opachi e
trasparenti

FO2 Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo
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Acqua potabile per usi irrigazione

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 60
OTTIMO 100
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 35,49
PUNTEGGIO: 1,8

Nella voce di sistemazione esterna € previsto un impianto di raccolta acque e utilizzo
acqua meteorica per usi irrigui, con cisterna di raccolta di 2.000 Lit.

| ACQUA POTABILE PER USO IRRIGAZIONE

Fabbisogno idrico Fabbisogno idrico
.. standard
Superficie a verde ogr standard
specifico L
s irrigazione (A)
irrigazione
Sv Fsp,st Firriguo,std
[maq] [mc/mq] [mc]
684 0,5 342 (A)
. . . Fabblsofgf\o |d'r 1o Fabbisogno idrico
Tipologia Superficie a verde specifico di offettivo per
sistemazione a verde in progetto progetto s P
b irrigazione
irrigazione
Si Fsp,pro Firriguo,pro
[mq] [mc/mq] [mc]
prato 557 0,4 222,8
arbusti bordure 127 0,15 19,05
Tot | 241,85
Proiezione Volume
Precipitazione media orizzontale Coefficiente di efficienza del .
. . . massimo
annua superficie afflusso filtro .
. cumulabile
captazione
H Sc (0] n Vmc
[mm] [mq] - - [mc]
78,16 225 0,9 0,9 14,24
14,24
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Tempo secco medio TSM =(365-np )/ 12=(365-90) /12

Volume cisterna
di PROGETTO

Vp

[mc]

Fp = TSM/365 = 22,92 / 365 0,063
Volume UTILE . . Volume OTTIMALE
. . Coefficiente di . .
sistema di . sistema di
sicurezza
accumulo accumulo
Vu Cs Vo
[mc] - [mc]
0,89 1,5 1,34

2

Rapporto tra volume cisterna in progetto e volume ottimale

Fabbisogno irriguo di progetto > VMC

Volume acqua piovana recuperato [mc] = Vris,ii = Vp/Vo * Vmc

Volume risparmiato per piantumazioni di progetto, Vris,i [mc]
Volume risparmiato per recupero acqua piovana, Vris,ii [mc]

Volume risparmiato totale, Vris [mc]

149,06% |

21,23 |

100,15

21,23

121,38 (B)

Indicatore di prestazione = (B/A)*100

35,49%  |%

ESSENZE ESISTENTI
PINUS PRNEA 25 mg

Pt

PRATO VERDE 272.00 mq

ESSENZE ESISTENTI
PIUS PINEA 35 mg

[ESSENZE ESISTENTI
PRIUS PINEA 67 mgq

LOTTO
1867,00 mq

/
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|

L P
POZZETTO
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Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

AO1 Relazione tecnica generale Relazione descrittiva dell’opera

FO2 Computo metrico estimativo Computo metrico estimativo
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Acqua potabile per usi indoor

SCALA DI PRESTAZIO NE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 30
OTTIMO 50

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 22,50

PUNTEGGIO: 2.3

Descrizione delle strategie adottate per la riduzione dei consumi idrici indoor:

Si sono previsti sistemi di risparmio idrico sui rubinetti (aeratori/riduttori di flusso e scarico wc a due
pulsanti)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

| ACQUE GRIGIE INVIATE IN FOGNATURA |

fabb. fabb. Idrico
L Numero - Idrico pro-| . .| standard | risparmio sol. -
Tipo istituto . utilizzo . giorni . . Vris,i
studenti St capite indoor Tecnologiche
(I/g*st) Find, st
. . igiene 20 241,08 10% 24,108
la inf 49 246
scuofa fnfanzia we 20 241,08 35% 84,378
— .
scuola primaria lglene 10 210 0 10% 0
wc 20 0 35% 0
totale 49 482,16 108,486
(A) (B)
| Indicatore di prestazione | 22,50 |

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
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Coefficiente medio globale di scambio termico

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO > 100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 64
OTTIMO 40

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 16,77

PUNTEGGIO: 5

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

H'y =0,109 H'tiim = 0,65 B/A = (0,109/0,650)*100 = 16,77

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione
di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e I'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in KWh'm” anno, cosi come definite a1 paragrafo

3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislative 102/2003, rendimenti e parametri

&he ne caratterizzano 'efficienza energetica:

- Hir..seefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unitd di superficie disperdente
(UNIEN IS0 13789);
Valore: 0,109
Limite: 0,630
Verifica H'r<H 7L - Positiva

Asalest Asyp uile

Valore: 0,0108

Limite: 0,0400

Verifica (Asolast/ Ao uile) lmite - Positiva

EPrug: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio;
Valore: 87,8163

Limite: 110,7193

Verifica EPH.ad < EPHpdlimite - Positiva

Estratto pag 9 della Tav D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata P 9

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

. Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Controllo della radiazione solare

SCALA DI PRESTAZIO NE

NEGATIVO > 100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 64
OTTIMO 40

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 25

PUNTEGGIO: 5

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

Aso = 0,01 Asollim = 0104 B/A = (0,01/0,04)*100 = 25

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione
di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e I'illuminazione

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in KWh/m anno, cosi come definite al paragrafo
3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2003, rendimenti e parametri
&he ne caratterizzano 'efficienza energetica:

- Hir.geefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unitd di superficie disperdente
(UNIEN IS0 13789);

Valore: 0,109

Limite: 0,630

Nedfica Hire H z1 - Poaitiva
Asalest/ Asqyp uile

Valore: 0.0108

Limite: 0,0400

Verifica (Asolast/ Ao wile) lmite - Posttiva
EPuag indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio;
Walore: 87,8163

Limite: 110,7193

Verifica EPg.pi < EPHpd limite - Positiva

Estratto pag 9 della Tav D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato 1

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

- Indicatori di prestazione energetica di fabbricato

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione
37




Inerzia termica dell'involucro

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO > 100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 55
OTTIMO 25

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 0

PUNTEGGIO: 5

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

Yie = 0,00 (B) Involucro verticale (Ovest/Sud/Est) = 203.10 mq
Involucro orizzontale (solaio copertura) = 425 mq
Determinazione Yieim = ((203.10x0,1)+(425x0,18))/(203.10+425) = 0,15 (A)
B/A = (0,0/0,15)*100 =0

ATTESTAZIONE PREMILIMARE UTILE PER LA STESURA
DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| Energia esportata | 5 079,00 KWh/anno ‘ Vettore energetico: Energia eletirica |
V —Volume rigcaldato 1 408,00 m?
§ — Superficie disperdente 999,70 o
Rapporto 5V 0,7100
EPHpod a7.az2 KWh/m® anno
Asglest/Asup utile L
¥IE ( 0,0000 W.fm’l(w

\/

Estratto dalla Tav D1_01 Attestazione Prestazione Energetica simulata

Documenti di supporto alla comprensione del progetto: Per il dettaglio dei dati di progetto,
oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente
Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

el Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Emissioni previste in fase operativa

SCALA DI PRESTAZIO NE

NEGATIVO >100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 64
OTTIMO 40

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 3,68

PUNTEGGIO: 5

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

CO:

4,781 (kgCO>/m2anno) (B)
CO2ciim = 129,880 (kgCO>/m2anno) (A)

B/A = (4,781/129,880)*100 = 3,68

Globale Edificio di progetto Edificio di riferimento
EPgl.nren KWh/{m2-a) 0,417 6.517
EPgl,nren,rif, standard KWh/im2-a) 76,648
Verifica Positiva
Classe energetica Ad
EPglren KWhimza) 29,146 37,987
EPgl tot KWh/(m2-a) 20,564 44,504
Coefficiente medio globale di scambio termico, H'T 0,11 0.65
Verifica H'T Positiva
Asolest/Asup,utile 0,0108 0.0400
Bkl Bar e v oIS

[ Emissioni di CO2 KgCo2/(imza) 4,781 129,880
Lioorarue EEE = 505085

Estratto dalla Tav D1_06 Indicatori di prestazione energetica del fabbricato

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “"documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai
seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

D1_02 Relazione Tecnica L10 Allegato Relazione Tecnica L10 Allegato

D1_01 Attestazione prestazione energetica

. Attestazione prestazione energetica simulata
simulata

D1_06 Indicatori di prestazione energetica di

s Indicatori di prestazione energetica di fabbricato
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Rifiuti solidi prodotti in fase operativa

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <0,5 -1
SUFFICIENTE 0,5 0
BUONO 0,8
OTTIMO 1

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 1

PUNTEGGIO: 5

Descrizione delle modalita e delle tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti da
parte del Comune in cui é situato I'edificio:

Il Comune di Soveria Mannelli effettua il servizio di raccolta differenziata porta a porta

delle seguenti tipologie di rifiuti:
1) Carta
2) Plastica
3) Vetro
4) Organico
5) Indifferenziati
Con la seguente turnazione divisa per zone territoriali. La zona interessata dalla

Scuola in progetto ricade in Soveria Sud

Soveria nord | Soveria sud San Tommaso e Colla e case
Pirillo sparse

Lunedi Vetro, carta, Umido
indifferenziata,
plastica e umido

Martedi Vetro, carta, Umido
indifferenziata,
plastica
Mercoledi | Umido Umido Vetro, carta,
indifferenziata, plastica
Giovedi Vetro, carta,
indifferenziata,
plastica
Venerdi Umido e cartoni Umido e cartoni

Indicatore = Ni/Nwt=5/5 =1

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione
40




DEPCEITO RIFIUTI
RACCOLTA PFORTA APORTA

PERCORSO <50 mt
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Acque grigie inviate in fognatura

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 60
OTTIMO 100
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 10
PUNTEGGIO: 0,5

Descrizione delle strategie adottate per ridurre il volume di acque grigie scaricate in
fognatura:

Tutti i rubinetti dei servizi igienici presenti nell’edificio saranno dotati di
aeratori/riduttori di flusso.

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

ACQUA POTABILE PER USI INDOOR
fabb. Idrico fabb. Idrico . .
e Numero - . . .| standard risparmio sol. L.
Tipo istituto R utilizzo pro-capite | giorni | . . R Vris,i
studenti St indoor Find, | Tecnologiche
(I/g*st)
st
igiene 20 241,08 10% 24,108
scuola infanzia 49 246
0
igiene 10 0 10% 0
scuola primaria 210
0
totale 49 241,08 24,108
(A) (B)
| 10,00 |
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Permeabilita del suolo

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 60
OTTIMO 100

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 54,96

PUNTEGGIO: 2.7

Elaborato grafico con individuazione delle aree esterne considerate nel calcolo
dell’indicatore di prestazione, della loro estensione e tipologia:

Jide

PRATO VERDE 278,00 mg

PAVIMENTAZIONE
POSATA SU SOLETTA
64.88 my

MARCIARIEDE
IN BETONELLE

3300 mg

MATERIALE D1
CAVA COSTIPATO
143,22 mg

ESSENZE ESISTENTI

ACCUMULS ACQUE
METEORICHE

PAVIMEN TAZIONE ESISTENTE
IN CEMENTO BATTUTO
57200 mq

a 8 LOTTO
4 1867,00 mq

ESSENZE ESISTENTI /
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:

PERMEABILITA' DEL SUOLO

SUPERFICIE LOTTO SF (mq) 1867
SUPERFICIE EDIFICIO SX (mq) 369,9
SUPERFICIE ESTERNA DI PERTINENZA SE (mq) 1497,1 Se (A)
. . superficie coefficiente di .
sistemazione N Se,permeabile
(mq) permeabilita o

prato in piena terra 684 1,00 684
pavn_mentaznone in materiale di cava 143,22 0,90 128,898
costipato
pavimentazione autobloccanti posati a 33 0,30 9,9
secco
pavimentazione in cemento battuto 572 0,00 0
grigliati polietilene o simile 0,80 0
pavim. continue, discontinue a giunti 64.88 0
sigillati, posati su soletta o battuto di cls !

totale 1497,1 822,798
indicatore di prestazione 54,96

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto fare riferimento ai "documenti base” elencati a pagina 2:
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C.6.8 Effetto isola di calore

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 60
OTTIMO 100

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 56

PUNTEGGIO: 2.8

Elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne e delle
coperture sistemate a verde:

|0mhre AR 100N 'r::uj B d = mji

(1) OMBRA SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
1M CBMBNTO BATTUTO =60,00 g

(z) OMBRA SU MARCIAPEEDE
IN BETONELLE = 3,00 mg

) OMBRA SU MATERIALE D1
CAVA COSTIPATO =950 mg

SUPERFICIE FOTOVOLTAICO = 70,00 mgq
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

EFFETTO ISOLA DI CALORE
SUPERFICIE LOTTO SF (mq) 1867
superficie superficie a
area (mq) superficie P inclinazione SRI ridotto effetto

ombreggiata . .
g8 isola di calore

mq mq - - | reif mq
copertura in acciaio 369,9 0,00 16 46 385,00
pavimentazione in
materiale di cava 143,22 9,50 9,50
costipato colore chiaro
pavimentazione 33 3,00 0 37 3,00

autobloccanti
aree esterne a verde 684 0,00 0 - 648,00

pavim. continue,
discontinue a giunti

. . 636,88 60,00 0 37 0,00
sigillati, posati su soletta
o battuto di cls
totale 1867 1045,50
indicatore di
. 56,00
prestazione

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto fare riferimento ai “"documenti base” elencati a pagina 2.
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Ventilazione e qualita dell’aria

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - = i
SUFFICIENTE | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’'apertura di  parte degli ambienti principali, da una
un solo serramento. ventilazione ~ meccanica costante che ()
garantisce una portata d'aria di categoria IlI
‘secondo la norma UNI 15251.
| ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’apertura di
un solo serramento e da una grigla di 1
aerazione attivabile manualmente.
| ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’apertura di  parte degli ambienti principali, da una
due o pili serramenti su pareti con diverse ventilazione meccanica costante  che 2
esposizioni. garantisce una portata d'aria di categoria ||
secondo la norma UNI 15251,
BUONO | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’apertura di
due o pill serramenti su pareti con diverse 3
esposizioni e da griglie di aerazione attivabili
manualmente.
| ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’apertura di
due o pill serramenti su pareti con diverse 4
esposizioni e da griglie di aerazione con
attivazione automatica.
OTTIMO | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior | ricambi d'aria sono garantiti, nella maggior
parte degli ambienti principali, dall’'apertura di parte degli ambienti principali, da una
due o pilt serramenti su pareti con diverse ventilazione  meccanica costante che
esposizioni e da griglie di aerazione con garantisce una portata d'aria di categoria |
attivazione automatica e da una ventilazione secondola norma UNI 15251 5
meccanica controllata che integra
automaticamente [a ventilazione naturale
qualora essa non sia sufficiente (ventilazione
ibridaj).
PUNTEGGIO:

Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 — Relazione di valutazione




Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di

prestazione:

v |

[TT00 2 et

ingresso

840

T‘I—-]

aula 1 aula 2 aula 3

10.00

mensa

——
J

6.73

240 |

VENTILAZIONE NATURALE

Ambiente Sistema di ventilazione Punteggio nello
scenario di
riferimento

AULA 1 L'ambiente presenta due finestre. Non sono presenti
griglie di aerazione aggiuntive e sistemi di ventilazione 2
meccanica

AULA 2 L'ambiente presenta una finestra. Non sono presenti
griglie di aerazione aggiuntive e sistemi di ventilazione 0
meccanica

AULA 3 L'ambiente presenta una finestra. Non sono presenti
griglie di aerazione aggiuntive e sistemi di ventilazione 0
meccanica
MODA DEI PUNTEGGI OTTENUTI 0

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto fare riferimento ai “"documenti base” elencati a pagina 2.
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D31 Comfort termico estivo in ambienti climatizzati

SCALA DI PRESTAZIONE
- 1 [

NEGATIVO Esiste almeno un ambiente principale che non rispetta la categoria di comfort 11 -1
'SUFFICIENTE  Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort lll. 0
BUONO Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort 11 3
OTTIMO Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort D
PUNTEGGIO: 3
Provenienza dei dati Forte dei gradi giomo
@ ® UNI10382016 () Importazione terte ® DPR412/93
() UNI'10349:2016
Provincia di appartenenza
i o[ ]+ Temperatuz . e Durata della stagi n -
Comurni della provincia di - ek Imadianza media
CATANZARO Langiudine Temperdia (EPRNY o Zmadinaica " ddmesed [268 Wint
|SO\I'&|’iE Manneli o | Fuso orario massima insolazione
i Tenperdua . . Veloctadelverto g
media stagione T Densitd dell'zria ka/m media annuale m/s

Provincia di iferimento per il calcolo dei dati climatici diriscaldamento

CZ-CATANZARO v/

e ]

Orizzontale| SUD

Sud-Est ‘ EST
545

[ gennaio

11

Nord-Oves

Iradiazione mensile [kWh/m?]

Nord-Est ‘ NORD

OVEST

Sud-Ovest

Diffusa

febbraio

marza

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

destinazione o o var o
d'uso met clo ta[°C] UR % (m/s) Tmr [°C] PMV
AULA 1 1,2 0,5 26 50 0,1 25.06 0,22 |CATII
AULA 2 1,2 0,5 26 50 0,1 25.13 0,23 |CATII
AULA3 1,2 0,5 26 50 0,1 24.85 0,19 |[CATI

Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria II
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=

__er%“
[
I

locale
tecnico

ingresso

iy | 2h y 1 [

mensa

6.55

\4
—

10.00

200 [ 2 aula 1 aula 2 aula3 1l 200
= 50

6.45 6.45 6.40 6.73

240

240
200 |||

240
200 |

240

Calculation of PMV and PPD

70 M (Wim2), Metabolic energy production (58 to 232 W/m2)

0 W (W/m2), Rate of mechanical work, (normally 0)

26 Ta (C), Ambient air temperature (10-30)

25.06 Tr (C), Mean radiant temperature (often close to ambient air temperature)
01 v (mfs), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)

50 rh (%), Relative humidity

05 lcl (clo), basic clothing insulation (1 clo = 0.155 Wim2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

PMV AULA 1
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70

28
2513
0.1
50
0.5

Calculation of PMV and PPD

M (Wim2), Metabolic energy production (58 to 232 Wim2)

W (Wim2), Rate of mechanical work, (normally 0)

Ta (C), Ambient air temperature (10-30)

Tr (C), Mean radiant temperature (often close to ambient air temperature)
v (mis), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)

rh (%2}, Relative humidity

lcl (clo), basic clothing insulation (1 clo = 0,155 Wim2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

-3 cold to +3 hot

(%)

PMV |0.19

PMV and PPD

PMV AULA 2
Calculation of PMV and PPD
70 M (Wim2), Metabolic energy production (58 to 232 Wim2)
0 W (Wim2), Rate of mechanical work, (normally 0)
26 Ta (C), Ambient air temperature {10-30}
24.85 Tr (C), Mean radiant temperature (often close to ambient air temperature)
01 v (m/s), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)
b rh (%), Relative humidity
05 lel (clo), basic clothing insulation (1 clo = 0.155 W/mZ2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

-3 cold to +3 hot

(%)

PMV AULA 3
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Di3i28 Temperatura operativa nel periodo estivo

SCALA DI PRESTAZIONE
!l . |puT

Esiste almeno un ambiente principale dell’intero edificio che non rispetta la categoria di

i comfortIll. =1
PUNTEGGIO: 3
Provenienza dei dati Fonte dei gradi giomo
@ @ UNI 103492016 () Importazione wtente ® DPR412/%3
O UNI10349:2016

Provincia di appatenenza .
" . ' erat o= i n
nmano S g - oot [ o

Comuni della provincia di - eyt Iradianza media
CATANZARO Longtudne [16_ | Tewpordua CECRN ¢ 7 diniica delmesedi [2969  wimt

media annuale o .
; - A 3 massima insolazione
Soves Mamek v| R Terperaua _ Velocta del verto
NN ’ e - mgdlastaglone T Densita dell aria kg/m? media annuale mfs
Provincia di iferimento per il calcolo dei dati climatici Altitudine m di iscaldamento
CZ-CATANZARO oo

sione | Umidita ‘EST Mord-Est

[> gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre
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M
scodellamento
“m) Ig:‘;iu § 71 uut?.?..,....
oy ingresso i :) 2.00 4.65 L
___ 1| ©
>
K. /ﬂ‘l‘ﬂ\ IJ\ | [l
i 280 T 2 aula 1 aula 2 aula3 200
| 50 ] T e
1L 9
1] 6.45 6.45 6.40 6.73
3 % 38 % |
Temperature orarie del giorno piu caldo
: Temperatura
& mese | giorno | ora [°C]
7 24 1 21,59
2 7 24 2 21,89
2 7 24 3 22,09
. 7 24 4 22,69
. 7 24 5 21,89
. 7 24 6 22,89
. 7 24 7 25,09
) 7] 24| 8] 27,99
i 7 24| 9 31,19
: 7 24| 10 31,99
: 7 24| 11 32,29
7 24| 12 32,79
s 7 24| 13 33,09
2 7 24| 14 32,69
. 7 24| 15 32,39
. 7 24| 16 31,59
. 7 24| 17 30,89
g B . 7 24| 18 30,09
¥k ) 7| 24| 19| 2869
4 i 7 24| 20 28,09
: ,é 7 24| 21| 27,79
B 7 24| 22 26,29
& R 7 24| 23 25,59
<M - 7] 24| 24| 2589

da

30°C
20°¢C
10°C
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TEMPERATURE OPERATIVE ORARIE NEI PRINCIPALI AMBIENTI

Temperatura Temperatura media | Temperatura dell'aria
ora operante [°C] radiante [°C] interna [°C]
1 24,44 24,33 24,54
2 24,33 24,22 24,43
3 24,22 24,11 24,33 AULA 1
4 24,12 24,01 24,24
5 24,00 23,89 24,11
6 24,08 23,95 24,21
7 24,60 24,40 24,79
8 25,29 25,00 25,58
9 25,94 25,58 26,31
10 26,00 25,70 26,30
11 26,00 25,76 26,24
12 26,00 25,79 26,21
13 26,00 25,82 26,18
14 26,00 25,86 26,14
15 26,00 25,87 26,13
16 26,00 25,87 26,13
17 25,99 25,76 26,22
18 25,69 25,48 25,90
19 25,50 25,32 25,69
20 25,36 25,19 25,53
21 25,24 25,07 25,41 TopAl = 25,238
22 25,09 24,94 25,25
23 24,96 24,81 25,11
24 24,86 24,71 25,00

da [venerd 24 hgio 2015 [@v| a [venedi 20 lgio 2005 @]

Temperature  Carichi

Ternperatura dell'aria esterna
Ternperatura operante
------------ Ternperatura dell'aria interna
- Temperatura media radiante

Estremi asse Y

Temperatura minima T Temperatura massima T

30°C
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Temperatura | Temperatura media | Temperatura dell'aria
ora operante [°C] | radiante [°C] interna [°C]

1 24,60 24,49 24,71

2 24,51 24,40 24,62

3 24,42 24,31 24,53

4 24,34 24,23 24,46 AULA 2
5 24,24 24,12 24,35

6 24,34 24,21 24,47

7 24,85 24,66 25,04

8 25,53 25,26 25,80

9 26,00 25,69 26,31

10 26,00 25,74 26,26

11 26,00 25,77 26,23

12 26,00 25,76 26,24

13 26,00 25,74 26,26

14 26,00 25,75 26,25

15 26,00 25,75 26,25

16 25,96 25,72 26,21

17 25,86 25,63 26,10

18 25,64 25,43 25,85

19 25,50 25,31 25,68

20 25,39 25,22 25,57

21 25,30 25,13 25,47 TopA2 = 25,332
22 25,18 25,03 25,34

23 25,08 24,93 25,23

24 24,99 24,85 25,14

da [venerdi 24 lugio 2005 [Fv] & [venedi 24 hgo 2015 [

Temperature  Carichi

Estremi asse Y. ——————— Temperatura dell'aria esterna

——  Temperatura operante
Te minima |-7.8 T T massima T Temperatura dell'aria interna

o Temperatura media radiante

e —
L ——— q__—_""‘*--.._
LT T———

LN

/ T ™~

Y e —
T
00
mnec
0°c
0 1 2 3 4 S [ 7 8 El 1 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22
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Temperatura Temperatura media | Temperatura
ora operante [°C] radiante [°C] dell'aria interna [°C]
1 24,11 23,99 24,23
2 24,01 23,89 24,13 AULA 3
3 23,91 23,78 24,03
4 23,83 23,70 23,96
5 23,71 23,58 23,84
6 23,75 23,61 23,89
7 24,40 24,21 24,60
8 25,30 25,02 25,59
9 26,00 25,64 26,36
10 26,00 25,69 26,31
11 26,00 25,72 26,28
12 26,00 25,71 26,29
13 26,00 25,69 26,31
14 26,00 25,70 26,30
15 26,00 25,70 26,30
16 25,90 25,61 26,18
17 25,74 25,48 26,01
18 25,45 25,21 25,68
19 25,25 25,04 25,46
20 25,11 24,91 25,30 TopA3 = 25,066
21 24,98 24,80 25,17
22 24,84 24,66 25,01
23 24,70 24,54 24,87
24 24,60 24,44 24,76
da [venerdi 24 lugio 2015 @+ | a [verendi 24 hgio 2015 @]
lemperature  Carichi
Estrem asse Y Ternperatura dell'aria esterna
Temperstura minma T Tompesummasme B4 ] T Tempertira gelan s
----  Termperatura media radiante
/_________,___--___________‘_\

0°¢
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Test,m = 27.81 °C

AMBIENTE | At [°C]

AULA1 | 2,572 CAT Il
AULA2 | 2,488 CAT Il
AULA3 | 2,744 CAT Il

Localita Soveria Mannelli

Per tutti gli ambienti principali dell’edificio lo scarto di temperatura € inferiore a
3 °C. Pertanto ricadono tutti in Categoria II di comfort.

L] Az 1

00

Temperature  Carichi

Estremi asse Y

Temperatura minima C  Temperatura massima C

Ternperatura operante

Temperatura dell'aria esterna

-------------------- Temperatura dell'aria interna
eeemmeemeemmeeneeemeees TeMPEratura media radiante

30°C

20°C

L o w-l” '1

. WW

rm ,,

‘II1‘

- l,w i \I“P ~| A Mv

| “‘N ‘|I||||‘

fil Jh‘\hh’u

m ll.m\ul..,l

I

j “ whu"Ml\m'«\..\ll.,

| ‘HMH SR
i

I il !

J i

s (|I.

i
..\

“]

\I“ il I‘ |
LAt L]

zennaio febbraio marzo

aprile

maggio giugho

luglio

agosto

settembre

ottobre
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D:3.3 Comfort termico invernale in ambienti climatizzati

SCALA DI PRESTAZIONE
! |PuNT

NEGATIVO Esiste almeno un ambiente principale che non rispetta la categoria di comfort 11 -1
'SUFFICIENTE  Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort lll. 0
BUONO Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort 11 3
OTTIMO Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria di comfort D
PUNTEGGIO: 3
Provenienza dei dati Forte dei gradi giomo
@ ® UNI10249:2016 () Importazione wente @® DPR412/33
() UNI'10349:2016
Provincia di appartenenza
i +[g ]+ Temperaua g . e Durata dela stagi n7 .
CZ-CATANZARO v|  Lattudne E di progetto T Gradi gioma Pl 16 U
Comuni della provincia di L . Imadianza media
CATANZARO Longhudine Tenperiua GRS T Zonacimaiis delmesedi 369 Wit
|SO\I'&|'iE Manneli o | Fuso oraro massima insolazione
uTC TE_empem_tum 32 - ,  Velocita del vento 26
media stagione C Densta dellaria kg/m media annuale m/s

Provincia di iferimento per il calcolo dei dati climatici di riscaldamento

CZ-CATANZARO v/

Mo

Sud-Est ‘ =1
M5

rizzontale| SUD

31

Nord-Oves

Iradiazione mensile [kWh/m?]

Nord-Est ‘ NORD

OVEST

Sud-Ovest

Diffusa

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

destinazione o o var o
d'uso met clo ta[°C] UR % (m/s) Tmr [°C] PMV
AULA 1 1,2 20 50 0,1 20,04 0,35 |CATII
AULA 2 1,2 20 50 0,1 19.94 0,36 [CATII
AULA 3 1,2 20 50 0,1 19.92 0,36 |CATII

Tutti gli ambienti principali rispettano la categoria II
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Calculation of PMV and PPD

70 M (W/m2), Metabolic energy production (58 to 232 W/m2)

0 W (Wim2), Rate of mechanical work, (normally 0)

20 Ta (C), Ambient air temperature (10-30)

20.04 Tr (C}, Mean radiant temperature {often close to ambient air temperature)
01 v (m/s), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)

50 rh (%), Relative humidity

1 Icl (clo), basic clothing insulation (1 clo = 0.155 W/im2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

PMV |-0.35 -3 cold to +3 hot

PPD 7.6

(%)

ALCULATION READY!

PMV AULA 1
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Calculation of PMV and PPD

70 M (Wim2), Metabolic energy production (58 to 232 Wim2)

0 W (W/im2), Rate of mechanical work, (normally 0)

20 Ta (C}, Ambient air temperature (10-30)

19.94 Tr (C), Mean radiant temperature (often close to ambient air temperature)
01 v (m/s), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)

50 rh (%), Relative humidity

1 lcl (cle), basic clothing insulation (1 cle = 0.155 Wim2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

PMV AULA 2
Calculation of PMV and PPD
70 M (Wim2), Metabolic energy production (58 to 232 Wim2)
0 W (Wim2), Rate of mechanical work, (normally 0)
20 Ta (C}, Ambient air temperature {10-30})
19.92 Tr (C), Mean radiant temperature (often close to ambient air temperature)
01 v (m/s), Relative air velocity (0.1 to 1 m/s)
50 rh (%), Relative humidity
1 lcl (clo), basic clothing insulation (1 clo = 0.155 Wim2K)

| Calculate || Interpret PMV and PPD |

PMV AULA 3
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[lluminazione naturale

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO <100 -1
SUFFICIENTE 100 0
BUONO 115
OTTIMO 125

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 119,26

PUNTEGGIO: 3.9

Gli ambienti di lavoro ampiamente finestrati garantiscono il raggiungimento di
una buona illuminazione interna.

. nm,i H . . Ai . nm,i | nm,ilim nm,i (%)
ambiente lim (%) L(m) | P(m) (m) €i Ti (ma) Wi pm | Su(mq) (%) (%) X Su X Su
AULA 1 5 6,4 6,45 33 /035| 06 |610| 0,9 | 0,65 | 41,28 8,0 206,40 329,40
AULA 2 5 6,4 6,45 33 /1035| 06 [3,77| 09 | 0,65 | 41,28 49 206,40 203,58
AULA 3 5 6,4 6,4 33 /1035| 06 |3,77| 09 | 0,65 | 40,96 5,0 204,80 203,58
123,52 617,60 736,56
nm,m lim(%) = 5,00 (A)
nm,m (%) = 5,96 (B)
indicatore = 119,26
i ]
g g
] =]
'Q . I 1 ‘
x scodellamento (M
w 8 | 100
2 = o 00 ircieen
& ingresso 2.00 — o flﬁ 4.65
[ [ ©w
e »l
A T W N .
i _2%___ 54 aula 1 aula 2 aula 3 | 2w
e 6.45 6.45 6.40 673
N — =i | . ! Ry — = |
& & = N
— —
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Qualita acustica dell'edificio

SCALA DI PRESTAZIONE

!l % | e |
NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 60 3
OTTIMO 100 5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 50
PUNTEGGIO: 2.5

Pareti verticali
facciata
Vv S R'w | DnT,w
AULA 1 135,8
parete Sud 22,40 | 46,2 49,08
parete Ovest 22,44 | 46,0 48,87
PRESTAZIONE DI
AULA 2 135,7 DnT,w vert, TOT 49,03 BASE
parete Sud 21,711 46,1 49,11
AULA 3 134,2
parete Sud 21,78 | 46,1 49,05
PRESTAZIONE DI BASE
Partizioni verticali aule-accessori
\Y) S R'w DnT,w
AULA 1/AULA2 135,8 21,28 36,50 39,60
AULA 2/AULA3 135,7|21,28 37,00 40,10
PRESTAZIONE
AULA 3/MENSA 134,2|21,28 36,50 39,55 | DnT,w acc, TOT 39,62 SUPERIORE
AULA 1/INGRESSO 135,8|21,45 36,50 39,57
AULA 2/INGRESSO 135,7 21,78 36,50 39,50
AULA 3/CORRIDOIO 134,2 21,78 36,50 39,45
(A) (8)

Indicatore = (Nr,sup/Nr) *100 = 50
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Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hertz)

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO Presenz.a di locali adiacenti a significative sorgenti di campo 1
magnetico.

SUFFICIENTE  Presenza dilocali schermati adiacenti a significative sorgenti di campo magnetico. 0

BUONO Nessun locale adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza 3
industriale.

Nessun locale adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza

OTTIMO industriale. la configurazione dell'impianto elettrico nei locali minimizza le >
emissioni di campo magnetico a frequenza industriale.

PUNTEGGIO: 5
Descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione ai campi magnetici
a bassa frequenza:

L'impianto elettrico prevede nei singoli locali la configurazione della distribuzione
secondo lo schema a “stella” per minimizzare le emissioni di campi magnetici a
frequenza industriale. A tal fine anche il Q.E. metallico avra la massa collegata
all'impianto di terra. Come rilevabile dall'immagine sotto riportata i Q.E. di piano non
sono collocati in zone adiacenti a locali con postazioni studio/lavoro. Nessun ambiente
di lavoro risulta adiacente a significative emissioni di campo magnetico.

In particolare gli spazi in adiacenza ai Q.E. hanno le seguenti destinazioni d’uso:
ingresso, corridoio e bagni allievi (QE1), scodellamento, corridoio e bagno insegnanti

(QE2)

PILINT O FORMITURA
CONTATORI

LOTTO
1867,00 mq

Q.
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Dotazione di servizi

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0 0
BUONO 42
OTTIMO 70

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 10,52

PUNTEGGIO: 0.8

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

Spazi per attivita scolastiche Ma?e;na
1 ingresso degli allievi BASE
2 ingresso del perso?ua(t;(:i ggﬁ%r;:igdsgmargltri];tranvo ed ausiliario ACCESS.
4 ATRIO, INGRESSO ingresso per il rifornimer)tq dell'e'cucine e degli uffici ACCESS.
amministrativi
5 ingresso per ambulanze, mezzi per la manutenzione, per i Vigili ACCESS.
del Fuoco
1 servizi igienici - allievi BASE
2 SERVIZI IGIENICI servizi igienici - personale amministrativo e docente BASE
2 cucina sporzionamento BASE
3 CUCINA - MENSA mensa ACCESS.
1 SPAZ| ALL'APERTO Spazio/giardino esterno BASE
38
4

Indicatore = (4/38)*100 = 10.52
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E:S:5 B.A.C.S.

SCALA DI PRESTAZIONE
) e YT

NEGATIVO ClasseCo D g
SUFFICIENTE  Classe B 0
Classe B e implementazione di almeno 3 funzioni in classe A 1
Classe B e implementazione di almeno 8 funzioni in classe A | 2
BUONO Classe B e implementazicne di almeno 13 funzioniin classe A 3
Classe B e implementazione di almeno 18 funzioni in classe A 4
OTTIMO Classe A 5
PUNTEGGIO: =il

Descrizione tecnica degli impianti di automazione e controllo previsti:

Definizione delle Classi

CONTROLLO RISCALDAMENTO
1. Controllo di emissione

Il sistema di controllo & installato sul terminale o nel relativo ambiente; peril caso 1 il sistema pu0 controllare diversi
ambienti

Controllo automatico di ogni ambiente compreso di
regolazione manuale
2. Controllo della temperatura dell'acqua nellaret e di distribuzione (mandata e ritorno)

3. Controllo delle pompe di distribuzione

Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione

Controllo pompa a velocita variabile con Ap costante

4. Controllo intermittente di emissione e/o distri buzione

Un solo regolatore pud controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione

Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato

5. Controllo del generatore

| Temperatura variabile in dipendenzadaquellaesterra | | | [ |
6. Controllo sequenziale di diversi generatori

Priorita basate sui carichi e sulle potenze dei generatori

Definizione delle Classi

CONTROLLO RAFFRESCAMENTO
7. Controllo di emissione

Il sistema di controllo ¢ installato sul terminale o nel relativo ambiente; per il caso 1 il sistema pu0 controllare diversi
ambienti

Controllo automatico di ogni ambiente compreso di
regolazione manuale

8. Controllo della temperatura dell'acqua nellaret e di distribuzione (mandata e ritorno)

Controllo temperatura interna ! | | |

9. Controllo delle pompe di distribuzione

Controllo pompa a velocita variabile conApcostante | | | | |

10. Controllo intermittente di emissione e/o distr ibuzione

Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato | [ [ ]

11. Interblocco tra il controllo di riscaladamento e raffrescamento della emissione e/o distribuzion e

Interblocco parziale (dipende dal sistema HVAC) [ | | |

12. Controllo del generatore

Temperatura variabile in dipendenzadaquellaesterra | | | | |

13. Controllo sequenziale di diversi generatori
Priorita basate sui carichi e sulle potenze dei generatori
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Definizione delle Classi

CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENT O

15. Controllo della ventilazione nell'unita ditr  attamento aria

Contrallo OO a tempo [ | | |

19. Controllo della temperatura di mandata

Set point dipendente dalla temperatura esterna

CONTROLLO ILLUMINAZIONE

22. Controllo luce naturale

CONTROLLO DEGLI SCHERMI

- 23. Controllo degli schermi

SISTEMA DI AUTOMAZIONE - BACS

24. Sistema di automazione - BACS

Controllo centralizzato ottimizzato del sisema di
automazione e BACS: es. commissioning dei sistemi di
controllo, scelta e ottimizzazione dei set point..

25. Rilevazione guasti, diagnostica e forniturad el supporto tecnico

26. Stesura di report contenenti informazioni sui ¢ onsumi energetici, condizioni ambientali interne e possibilita
di miglioramento

0 No

1 Si

L’edificio risulta ricadere in classe C
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Disponibilita della documentazione tecnica degli edifici

SCALA DI PRESTAZIONE

Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti:
NEGATIVO relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici, piani di -1
manutenzione.
Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche,

FFICIENTE
SUFFIC elaborati grafici, piani di manutenzione.

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, g

BUONO ) T - R )
elaborati grafici edificio “come costruito”, piani di manutenzione.

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche,
OTTIMO elaborati grafici edificio “come costruito”, piani di manutenzione, 5
documentazione fase realizzativa dell’edificio.

PUNTEGGIO: 3

Giustificativo dello scenario selezionato:

L'incarico prevede gia la predisposizione e trasmissione di tutti i file del progetto
esecutivo alla committenza, nonché una serie di elaborazioni as-built nella fase
realizzativa dell’intervento, pertanto si dichiara che trasmettera alla committenza
(oltre agli elaborati del progetto esecutivo per come previsto dal DLgs 50/2016) anche
gli elaborati grafici dell’edificio per “come costruito” ed i relativi piani di manutenzione.
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DESIGN FOR ALL

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - -1
SUFFICIENTE 0
BUONO 42
OTTIMO 70
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE: 46,51
PUNTEGGIO: 3.3

131NN v

LOTTO
1867,00 mg
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Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di
prestazione:

N° Soluzioni CLUSTER | N° Soluzioni
CLUSTER Migliorative ATTIVO | Migliorative
Parcheggi 4 Sl 4
Percorsi pedonali 4 SI 4
Raccordi verticali scivoli 4 S| 4
e rampe
Raccordi verticali scale 10 NO

Raccordi verticali
montascale, ascensori e 6 NO
piattaforme elevatrici

Accessi 9 Sl 9

Connettivi - porte,
percorsi interni, 10 Sl 10
passaggi e segnaletica

Servizi igienici 9 Sl 9
Aree verdi e zone di 3 S| 3
sosta esterne

Totale 59 43
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Migliorie

A. Parcheggio

Distanza del parcheggio a meno di 30 m dall'ingresso all'edificio
scolastico.

X

[

Raccordo tra il percorso pedonale e I'area di parcheggio complanare
0 con rampa con pendenza massima del 8%.

X

Parcheggio in area in piano o con pendenze comprese entro il 2%.
Aree di manovra per la sedia a ruota In pavimentazioni continue.

B. Percorso pedonale

Dimensione dei percorsi pedonali tale da favorire il transito di due
persone su sedia a ruota ( 2150 cm).

C, Raccordi verticali -Rampe

Rampa, se esterna alla struttura, protetta dagli agenti atmosferici
(pensilina).

x

F. Accessi

Pensilina di protezione dagli agenti atmosferici dell'area prospiciente
l'accesso.

Soglia e battuta della porta inferiori ad 1 cm con gli spigoli smussati.

G. Connettivi - Porte - Passaggi

Zerbini opportunamente incassati o ancorati.

Uscite di sicurezza in un colore diverso dalle pareti ove sono inserite.

O[N] O O B W N

Pavimentazione realizzata con materiali che non creino condizioni di
abbagliamento.

X XX |X]| X

=
o

Porte vetrate facilmente individuabili mediante I'apposizione di
opportuni segnali.

[
[

Soglia e battuta della porta < 1 cm con spigoli smussati.

[N
N

Principali percorsi connettivi orizzontali di dimensione £1402180 cm
consentendo I'eventuale transito di due persone su sedia a ruote.

(=Y
w

H. Servizi Igienici

Porte con apertura scorrevole o con apertura verso |'esterno.

X | X [IX]| X

'—\
~

Campanelli d'allarme con sistema di chiamata tale da poter essere
utilizzati da persona non deambulate nel caso che questa sia riversa
a terra.

(=Y
ol

Rubinetti con miscelatore a leva lunga. Arredi e attrezzature
posizionati in modo da essere facilmente utilizzabili da persone su
sedie a ruote. Maniglia della porta con facile presa per persone con
ridotta capacita di utilizzo delle mani.

16

Pulsante per attivare lo sciacquone posizionato in modo tale da
essere comodamente raggiungibile e di facile utilizzo.

17

Sistema di chiusura della porta del bagno che faciliti le persone con
problemi di uso degli arti superiori e che garantisca una facile
apertura dall'esterno in caso di emergenza.

18

Dimensioni dei servizi igienici tali da permettere la compresenza di
un assistente alla persona disabile.

19

I. Aree a verde

Zone di ombra e/o di copertura dagli agenti atmosferici correlate alle
principali zone esterne.

20

Indicatore = (20/43)*100 = 46,51
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