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Telaio 1 fondazione

1 2 3 4 5
30 60 60 60 30

ø8/20
620

ø8/20
600

ø8/20
600

ø8/20
610

23 810
4ø14 L=833

132 792
4ø14 L=924

132 792
4ø14 L=924

800 23

4ø14 L=823

705
4ø10 L=705

715
4ø10 L=715

715
4ø10 L=715

695
4ø10 L=695

23 810
3ø14 L=833

23 879
1ø14 L=902

864 132
1ø14 L=996

132 861
1ø14 L=993

132 792
2ø14 L=924

861 132
1ø14 L=993

132 792
2ø14 L=924

132 862
1ø14 L=994

869 23

1ø14 L=892

800 23

3ø14 L=823

Campata 1-2,2-3,3-4
4-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 2 fondazione

6 7 8 9 10
30 30 30 30 30

ø8/20
635

ø8/20
630

ø8/20
630

ø8/20
625

23 792
4ø14 L=815

114 774
4ø14 L=888

114 774
4ø14 L=888

782 23

4ø14 L=805

690
4ø10 L=690

685
4ø10 L=685

685
4ø10 L=685

680
4ø10 L=680

23 792
4ø14 L=815

114 774
4ø14 L=888

114 774
4ø14 L=888

782 23

4ø14 L=805

Campata 6-7,7-8,8-9
9-10
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 3 fondazione

11 12 13 14 15
60 60 60 60 60

ø8/20
590

ø8/20
600

ø8/20
600

ø8/20
580

10 810
4ø14 L=820

132 792
4ø14 L=924

132 792
4ø14 L=924

800 10

4ø14 L=810

8 253 10
2ø14 L=271

10 252 8

2ø14 L=270

705
4ø10 L=705

715
4ø10 L=715

715
4ø10 L=715

695
4ø10 L=695

8 253 10
1ø14 L=271

10 156 8

1ø14 L=174

10 810
4ø14 L=820

132 792
4ø14 L=924

132 792
4ø14 L=924

800 10

4ø14 L=810

Campata 11-12,12-13
13-14,14-15
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 4 fondazione

1 6 11
60 60 30

ø8/20
565

ø8/20
655

13 785
2ø16 L=798

13 860
1ø16 L=873

845 23

4ø14 L=868

13 250 10
4ø16 L=273

10 187 3110
1ø16 L=238

680
4ø10 L=680

740
4ø10 L=740

13 250 10
4ø16 L=273

10 187 198 10
1ø16 L=405

13 785
2ø16 L=798

13 860
1ø16 L=873

845 23

4ø14 L=868

Campata 1-6,6-11
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 5 fondazione

2 7 12
30 60 30

ø8/20
595

ø8/20
655

23 785
3ø14 L=808

23 860
1ø14 L=883

913 23

1ø14 L=936

845 23

3ø14 L=868

680
4ø10 L=680

740
4ø10 L=740

23 785
3ø14 L=808

23 860
1ø14 L=883

913 23

1ø14 L=936

845 23

3ø14 L=868

Campata 2-7,7-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 6 fondazione

3 8 13
30 60 30

ø8/20
595

ø8/20
655

23 785
4ø14 L=808

845 23

4ø14 L=868

680
4ø10 L=680

740
4ø10 L=740

23 785
3ø14 L=808

23 860
1ø14 L=883

913 23

1ø14 L=936

845 23

3ø14 L=868

Campata 3-8,8-13
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 7 fondazione

4 9 14
30 60 30

ø8/20
595

ø8/20
655

23 785
3ø14 L=808

23 860
1ø14 L=883

913 23

1ø14 L=936

845 23

3ø14 L=868

680
4ø10 L=680

740
4ø10 L=740

23 785
3ø14 L=808

23 860
1ø14 L=883

913 23

1ø14 L=936

845 23

3ø14 L=868

Campata 4-9,9-14
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 8 fondazione

5 10 15
60 60 30

ø8/20
565

ø8/20
655

13 785
2ø16 L=798

13 860
1ø16 L=873

845 23

4ø14 L=868

13 250 10
4ø16 L=273

10 187 3110
1ø16 L=238

680
4ø10 L=680

740
4ø10 L=740

13 250 10
4ø16 L=273

10 187 198 10
1ø16 L=405

13 785
2ø16 L=798

13 860
1ø16 L=873

845 23

4ø14 L=868

Campata 5-10,10-15
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216



Telaio 1 scuola

1
Q=450

2
Q=450

3
Q=450

4
Q=450

5
Q=450

30 60 60 60 30

ø8/11
50

ø8/20
520

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
500

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
500

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
510

ø8/11
50

23 774
2ø14 L=797

23 843
2ø14 L=866

993
1ø14 L=993

96 825
1ø14 L=921

96 756
2ø14 L=852

825 96
1ø14 L=921

991
1ø14 L=991

96 756
2ø14 L=852

833 23

2ø14 L=856

764 23

2ø14 L=787

705
2ø10 L=705

715
2ø10 L=715

715
2ø10 L=715

695
2ø10 L=695

23 774
3ø14 L=797

23 843
1ø14 L=866

96 756
3ø14 L=852

96 825
1ø14 L=921

825 96
1ø14 L=921

96 756
3ø14 L=852

833 23

1ø14 L=856

764 23

3ø14 L=787

Campata 1-2,2-3,3-4
4-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 2 scuola

6
Q=450

7
Q=450

8
Q=450

9
Q=450

10
Q=450

30 30 30 30 30

ø8/11
50

ø8/20
535

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
530

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
530

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
525

ø8/11
50

23 756
4ø14 L=779

78 738
4ø14 L=816

78 738
4ø14 L=816

746 23

4ø14 L=769

690
2ø10 L=690

685
2ø10 L=685

685
2ø10 L=685

680
2ø10 L=680

23 756
4ø14 L=779

78 738
4ø14 L=816

78 738
4ø14 L=816

746 23

4ø14 L=769

Campata 6-7,7-8,8-9
9-10
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 3 scuola

11
Q=450

12
Q=450

13
Q=450

14
Q=450

15
Q=450

60 60 60 60 60

ø8/11
50

ø8/20
490

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
500

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
500

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
480

ø8/11
50

10 774
4ø14 L=784

824 96
1ø14 L=920

96 756
3ø14 L=852

96 823
1ø14 L=919

96 756
3ø14 L=852

764 10

4ø14 L=774

8 217 10
1ø14 L=235

10 216 8

1ø14 L=234

705
2ø10 L=705

715
2ø10 L=715

715
2ø10 L=715

695
2ø10 L=695

10 774
4ø14 L=784

96 756
4ø14 L=852

96 756
4ø14 L=852

764 10

4ø14 L=774

Campata 11-12,12-13
13-14,14-15
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 4 scuola

1
Q=450

6
Q=450

11
Q=450

60 60 30

ø8/11
50

ø8/20
465

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
555

ø8/11
50

13 749
2ø16 L=762

13 824
1ø16 L=837

809 23

4ø14 L=832

13 285 10
3ø16 L=308

10 221 162 10
1ø16 L=403

10 221 3110
2ø16 L=272

10 177 23

1ø14 L=210

680
2ø10 L=680

740
2ø10 L=740

13 214 10
1ø16 L=237

13 355 10
2ø16 L=378

10 221 86 10
2ø16 L=327

13 749
3ø16 L=762

809 23

4ø14 L=832

Campata 1-6,6-11
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 5 scuola

2
Q=450

7
Q=450

12
Q=450

30 60 30

ø8/11
50

ø8/20
495

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
555

ø8/11
50

23 749
2ø14 L=772

23 824
2ø14 L=847

951 23

2ø14 L=974

809 23

2ø14 L=832

23 170 10
1ø14 L=203

10 177 23

1ø14 L=210

680
2ø10 L=680

740
2ø10 L=740

23 749
4ø14 L=772

877 23

1ø14 L=900

809 23

3ø14 L=832

Campata 2-7,7-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 6 scuola

3
Q=450

8
Q=450

13
Q=450

30 60 30

ø8/11
50

ø8/20
495

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
555

ø8/11
50

23 749
2ø14 L=772

23 824
2ø14 L=847

877 23

2ø14 L=900

809 23

2ø14 L=832

680
2ø10 L=680

740
2ø10 L=740

23 749
4ø14 L=772

809 23

4ø14 L=832

Campata 3-8,8-13
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 7 scuola

4
Q=450

9
Q=450

14
Q=450

30 60 30

ø8/11
50

ø8/20
495

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
555

ø8/11
50

23 749
2ø14 L=772

23 824
2ø14 L=847

951 23

2ø14 L=974

809 23

2ø14 L=832

23 170 10
1ø14 L=203

10 177 23

1ø14 L=210

680
2ø10 L=680

740
2ø10 L=740

23 749
4ø14 L=772

877 23

1ø14 L=900

809 23

3ø14 L=832

Campata 4-9,9-14
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 8 scuola

5
Q=450

10
Q=450

15
Q=450

60 60 30

ø8/11
50

ø8/20
465

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
555

ø8/11
50

13 749
2ø16 L=762

13 824
1ø16 L=837

809 23

4ø14 L=832

13 285 10
3ø16 L=308

10 221 162 10
1ø16 L=403

10 221 3110
2ø16 L=272

10 177 23

1ø14 L=210

680
2ø10 L=680

740
2ø10 L=740

13 214 10
1ø16 L=237

13 355 10
2ø16 L=378

10 221 86 10
2ø16 L=327

13 749
3ø16 L=762

809 23

4ø14 L=832

Campata 5-10,10-15
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156



Telaio 5 Piano 2

12
Q=450

16
Q=555

17
Q=490

19
Q=555

2
Q=450

Campata 12-16,19-2
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Campata 16-17,17-19
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

E60x6



Telaio 6 Piano 2

13
Q=450

20
Q=555

21
Q=490

23
Q=555

3
Q=450

Campata 13-20,23-3
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Campata 20-21,21-23
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

E60x6



Telaio 7 Piano 2

14
Q=450

24
Q=555

25
Q=490

27
Q=555

4
Q=450

Campata 14-24,27-4
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Campata 24-25,25-27
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

E60x6

Travata 20 Piano 2

1
Q=450

18
Q=660

Campata 1-18
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200



Travata 21 Piano 2

26
Q=660

5
Q=450

Campata 26-5
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200

Travata 22 Piano 2

18
Q=660

11
Q=450

Campata 18-11
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200



Travata 23 Piano 2

26
Q=660

15
Q=450

Campata 26-15
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200

Travata 24 Piano 2

16
Q=555

18
Q=660

Campata 16-18
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 25 Piano 2

16
Q=555

20
Q=555

Campata 16-20
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160



Travata 27 Piano 2

18
Q=660

19
Q=555

Campata 18-19
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 28 Piano 2

22
Q=660

18
Q=660

Campata 22-18
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200

Travata 29 Piano 2

23
Q=555

19
Q=555

Campata 23-19
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 30 Piano 2

20
Q=555

22
Q=660

Campata 20-22
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160



Travata 31 Piano 2

20
Q=555

24
Q=555

Campata 20-24
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 33 Piano 2

22
Q=660

23
Q=555

Campata 22-23
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 34 Piano 2

26
Q=660

22
Q=660

Campata 26-22
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE200



Travata 35 Piano 2

27
Q=555

23
Q=555

Campata 27-23
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 36 Piano 2

24
Q=555

26
Q=660

Campata 24-26
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160

Travata 38 Piano 2

26
Q=660

27
Q=555

Campata 26-27
Mat. =UNI EN 10025-2 S235

IPE160



PILASTRI:
(fili)

1-5 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 16ø18 2ø14

TESTA (Q=450)

30

60

Diritti: 16ø18 2ø14

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/11 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/16 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/11 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø10/ 6 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

2-4 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 18ø18 4ø14

TESTA (Q=450)

60

30

Diritti: 18ø18 4ø14

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/11 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/16 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/11 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 6 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

3 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 20ø18 4ø14

TESTA (Q=450)

60

30

Diritti: 20ø18 4ø14

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/11 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/16 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/11 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 7 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

6-10 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 24ø18

TESTA (Q=450)

30

60

Diritti: 24ø18

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/13 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/21 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/13 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 6 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

7-9 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 16ø18 6ø14

TESTA (Q=450)

30

60

Diritti: 16ø18 6ø14

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/11 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/16 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/11 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/11 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

8 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 16ø18 2ø14

TESTA (Q=450)

30

60

Diritti: 16ø18 2ø14

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/11 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/16 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/11 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/11 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

11-15 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 14ø16 4ø12

TESTA (Q=450)

60

30

Diritti: 14ø16 4ø12

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/ 9 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/14 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/ 9 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 6 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

12-14 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 18ø16

TESTA (Q=450)

60

30

Diritti: 18ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/19 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/12 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 6 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

13 scuola

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 16ø16

TESTA (Q=450)

60

30

Diritti: 16ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    67
ø 8/19 cm  Da Q=    67 a Q=   333
ø 8/12 cm  Da Q=   333 a Q=   400
ø 8/ 7 cm  Da Q=   400 a Q=   450

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5


