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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Demolizione e ricostruzione scuola infanzia centro capoluogo

COMMITTENTE: | Soveria Mannelli

Data, 27/03/2019
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unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 lavoce comprende installazione e successiva rimozione di adeguata cartellonistica di cantiere dainstallare all entrata e informare sui
0.5.01 rischi presenti in cantiere e vietare accesso ai non addetti

eur o (settantadue/09) acorpo 72,09
Nr. 2 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°
PR.P.0310.3 |mese o frazione
O.a euro (tre/14) mq 3,14
Nr. 3 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
PR.P.0310.3 |euro (zero/28) ma/30gg 0,28
0.b
Nr. 4 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavolein abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi
PR.P.0310.8 |simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
O.a eur o (otto/06) mq 8,06
Nr.5 idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
PR.P.0310.8 |euro (zero/89) ma/30gg 0,89
0.b
Nr. 6 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una strutturain profili di
PR.S.0140.1 |acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponaturarimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura
0.b che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 4(

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiumadi poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/

mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con unafinestrae

portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con

atezza pari 22700 mm

euro (novanta/05) cad/30gg 90,05
Nr. 7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete
PR.S.0150.1 |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati aterrasu basi in calcestruzzo
0.a delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti traloro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione afine lavori

euro (sei/89) m 6,89
Nr. 8 idem c.s. ...di controventatura costo di utilizzo mensile
PR.S.0150.1 |euro (zero/32) m/30gg 0,32
0.b
Nr. 9 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. ¢
PR.S.0270.2 |quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9
0.c euro (ventiquattro/67) m 24,67
Nr. 10 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudorein pelle sintetica, visierae bordo gocciolatoio, peso pari a 350
PR.S.0310.1 |g; con fori di ventilazione laterali richiudibili
0.b euro (zero/89) cad/30gg 0,89
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